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La técnica constructiva de estructuras prefabricadas 
de hormigón simple o armado, se emplea en Chile 
por más de 120 años, pero desde los años 80 a la 
fecha, a desarrollado una evolución ascendente, la 
que se incrementó en forma importante a partir de 
los 10 últimos años con la construcción de colectores 
aguas lluvias y servidas, autopistas interregionales y 
urbanas, túneles, puentes y pasarelas peatonales, co-
rredores interurbanos, estadios de futbol, ciclo vías, 
parques inundables, cobertizos de montaña, canali-
zaciones, entre otros, todas ellas, obras en prefabri-
cados de hormigón.

Esta fuerte tendencia de los diseñadores, arquitectos 
o ingenieros, de favorecer las estructuras prefabri-
cadas frente a las obras in situ, marca un antes y un 
después sobre la gestión gerencial en las empresas 
de prefabricados de hormigón.

El concepto teórico que por mucho tiempo se dictaba 
como un anhelo de gestión empresarial, “La indus-
trialización de la construcción”, dejó de ser un mito 
y hoy en día no se concibe una empresa de primer 
orden dentro de los liderazgos del mercado que no 
cuente con una planta de profesionales, ingenieros, 
constructores, dibujantes, diseñadores, laboratorista, 
etc. dentro de la estructura organizacional de estas 
empresas. Es decir el mercado obligó a la profesiona-
lización de las áreas funcionales de estas empresas y 
llevar las obras al interior de las industrias.

Hormibal Ltda., es una empresa de prefabricados de 
hormigón, e integrada a estas necesidades operativas 
y preparada para satisfacer el mercado de las obras 
civiles y construcciones en general, y es que para ello, 
se ha desarrollado, incorporando nueva tecnología y 

personal a su empresa, y generando vínculos de co-
operación en el posicionamiento del prefabricados de 
hormigón en Chile.

En esta oportunidad, deseamos presentar a nuestros 
clientes, constructoras, consultoras, centros educa-
cionales y académicos, nuestro “Catalogo de produc-
tos”, destinado a servir como fuente de consulta.
El catálogo de productos está configurado a base de 
dos documentos, siendo ellos los siguientes:

• El primero es la “Ficha técnica” y en ella se estable-
ce, la o las normas que rige el diseño del producto, las 
características técnicas, los datos de diseños y planos 
con dimensiones nominales y fotos del producto.

• El segundo documento son las “Especificaciones 
técnicas”, donde se establece, la descripción del pro-
ducto, su empleo, eficiencia, rendimientos, instruc-
ción de instalación, almacenamiento, calidad, seguri-
dad y link de contacto.

Tenemos la voluntad de que nuestro Catálogo sea un 
aporte dentro de la comunidad de profesionales del 
mercado de los prefabricados, y esperamos sus apor-
tes para perfeccionar este documento e incorporar 
nuevos productos, y también satisfacer las inquietu-
des de nuestros colaboradores.

ENRIQUE FIGUEROA O.
GERENTE GENERAL
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN HORMIBAL LTDA.

PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO





Hormibal Ltda., es una industria del rubro de los pre-
fabricados de hormigón, y donde el diseño de sus 
productos, como también sus especificaciones es-
tructurales, está concebido para satisfacer el mercado 
de las obras civiles en general.

Proyectos de túneles, aeropuertos, autopistas, colec-
tores de aguas lluvias, colectores de aguas servidas, 
edificaciones, urbanizaciones, paisajismo, canaliza-
ciones, etc. son obras en la cual las estructuras de 
prefabricados de hormigón, hoy en día se presentan 
con un amplio potencial económico, estético, ecoló-
gico y resistente, y de acuerdo a sus características, 
son elementos solicitados recurrentemente por inge-
nieros y/o arquitectos, diseñadores de estas obras.

Nuestra empresa cuenta con profesionales, tecnología 
y una importante capacidad instalada para satisfacer 
el arte, la innovación, la creatividad y la tradicionali-
dad, con productos de una alta eficiencia y calidad.

Hormibal Ltda. está preparada para satisfacer ade-
cuadamente el nuevo mercado del prefabricado de 
hormigón y plantea una nueva oferta que se basa en:

• Variedad de productos.
• Capacidad para satisfacer demandas pequeñas, 
medianas, grandes y diferenciadas.
• Cumplimiento de altos estándares de calidad.
• Exigencias ambientales.
• Modulares para adaptarse al concepto de espacio.
• Prontitud en entregas.
• Stocks disponibles.
• Desarrollo de productos y proyectos especiales.

De acuerdo a las exigencias del mercado, en la cual 
nuestros profesionales son cada vez más innovado-
res y emplean sistemas constructivos más modernos, 
estimamos que Hormibal Ltda. se ajusta a la cultura y 
desarrollo del hormigón prefabricado.

INTRODUCCIÓN AL CATÁLOGO

Nuestros productos deseamos presentárselos en esta 
tercera edición de su catálogo, al cual se ha incorpo-
rado nuevos productos, mayor información técnica y 
una gráfica más descriptible e ilustrativa.

Los productos que fabrica Hormibal se han clasifi-
cado en dos estatus, uno de ellos son los productos 
estándares, es decir cumplen con una normativa que 
los tipifica como prefabricado y es de requerimiento 
permanente, el otro es el producto especial, como su 
nombre lo adelanta, es un elemento que no es es-
tándar y es solicitado por primera vez como elemen-
to prefabricado, normalmente era una estructura de 
hormigón in situ, parte o piezas de una estructura 
mayor o un diseño especial único.

Para los objetivos del presente catálogo, los produc-
tos también se agruparan en líneas de productos y 
ellas serán afines con un rubro de la ingeniería civil.

PRODUCTOS ESTÁNDAR
• Línea estándar para obras civiles
• Línea estándar para urbanizaciones
• Línea estándar para construcciones
• Línea estándar para paisajismo
• Línea estándar para agro industria
• Línea estándar para canalizaciones

PRODUCTOS ESPECIALES
• Línea especial de obras civiles
• Línea especial de edificaciones
• Línea especial de urbanizaciones
• Línea especial de construcciones
• Línea especial de paisajismo
• Línea especial de agro industria
• Línea especial de canalizaciones
• Línea especial de estructuras de contención y
encauzamiento

Para un rápido encuentro de la información reque-
rida, también se emplea colores representativos del 
estatus del producto y la línea del producto.





LINEA ESTANDAR PARA OBRAS CIVILES

LINEA ESTANDAR PARA URBANIZACIONES

LINEA ESTANDAR PARA CONSTRUCCIONES

LINEA ESTANDAR PARA PAISAJISMO

LINEA ESTANDAR PARA AGROINDUSTRIAS

LINEA ESTANDAR PARA CANALIZACIONES

P R O D U C T O S
ESTANDAR





LINEA ESTANDAR PARA OBRAS CIVILES

1. TUBOS BASE PLANA CON CAZOLETA SIMPLE

2. TUBOS BASE PLANA CON CAZOLETA ARMADO

3. TUBOS BASE PLANA SIN CAZOLETA SIMPLE

4. TUBOS BASE PLANA SIN CAZOLETA ARMADO

5. TUBOS CIRCULAR ALTA RESISTENCIA SIMPLE

6. TUBOS CIRCULAR ALTA RESISTENCIA ARMADO (I, II, II, IV, V)

7. CAJONES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO

8. CAMARA DE INSPECCION PUBLICA TIPO “A”

9. REVESTIMIENTO DE CANALES (RESPALDO DE FOSOS)

10. CUNETAS REVESTIDAS (RECTANGULAR)

11. CUNETAS REVESTIDAS (TRIANGULAR)

12. SOLERAS TIPO A, B, C Y MONTABLE, MOP

13. BARRERAS CAMINERAS TIPO F (DOBLE Y SIMPLE)

14. BARRERAS CAMINERAS TIPO F (ALTA DOBLE Y ALTA SIMPLE)

15. BARRERAS CAMINERAS TIPO F (DOBLE DESNIVELADA)

16. BARRERAS CAMINERAS TERMINAL TIPO F (DOBLE Y SIMPLE)

17. TUBOS DE DRENAJE SIN PRESION





Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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1TUBOS BASE PLANA CON CAZOLETA SIMPLE

NORMAS REGULADORAS: NCh 184/1-2001. Conductos prefabricadosde hormigón para alcantarillado. Parte 1: Tubos 
circulares de hormigón simple, tubos de base plana de hormigón simple y tubos de base plana de hormigón armado. 
Requisitos generales.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO DIAMETRO 
INTERIOR
(Di) (mm)

LARGO
UTIL

(L) (ml)

DIAMETRO 
EXTERNO
(De) (mm)

ESPESOR 
PARED

(e) (mm)

ESPESOR
BASE

(eb) (mm)

ANCHO
BASE

(b) (mm)

TIPO DE JUNTA

Tubo B/P con cazol 600 200 900 91 136 360 Goma o Mortero

Tubo B/P con cazol 700 200 1.060 91 165 420 Goma o Mortero

Tubo B/P con cazol 800 200 1.120 98 185 480 Goma o Mortero

Tubo B/P con cazol 900 200 1.245 109 206 540 Goma o Mortero

Tubo B/P con cazol 1000 200 1.385 120 227 600 Goma o Mortero

Tubo B/P con cazol 1200 200 1.670 143 267 720 Goma o Mortero

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO DIAMETRO
(mm)

RESISTENCIA
MECANICA

(Kg/ml)

MAXIMA
ADICION AGUA

(cm3/ml)

GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

PRESION
HIDROSTATICA

(m.c.a.)

PESO TUBO
(Kg)

Tubo B/P con cazol 600 7.000 300 300 9 1.241

Tubo B/P con cazol 700 8.000 330 300 9 1.460

Tubo B/P con cazol 800 8.400 360 300 9 1.882

Tubo B/P con cazol 900 9.200 400 300 9 2.228

Tubo B/P con cazol 1000 10.000 440 300 9 2.875

Tubo B/P con cazol 1200 11.300 520 300 9 4.225

C. DIMENSIONES NOMINALES

De

Dn

eb

b

H

L

Lt

Dn

c



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES
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TUBOS BASE PLANA CON CAZOLETA SIMPLE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los tubos de base plana con cazoleta y de hormigón simple, son tubos clase B, de hormigón de alta resistencia.
• Estos tubos son fabricados en la línea de diámetros de 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1.000 mm y 1.200 mm
• La longitud del tubo es de 1,0 m, 1,5 m y 2,0 m
• Los tubos poseen unión hembra y macho y su junta puede ser de sello goma o sello con mortero.
• Todos los tubos poseen dos perforaciones en la clave a fin de insertar en ellos los pernos de izaje.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Estos tubos son empleados en Colectores secundarios de aguas lluvias.
• También son usados en proyectos de Colectores de aguas servidas como red secundaría y terciaria.
• En obras de urbanizaciones.
• Para obras de drenaje de zonas rurales.
• Se emplean en atraviesos de carreteras y ferrocarril.
• Es frecuente su empleo para pasada de agua de canal, en entrada de agroindustrias, fundos, parcelas, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• A igual diámetro resiste un 20% más que un tubo circular.
• Su base plana le permite instalaciones rápidas, se posiciona perfectamente en el encamado de la zanja o terraplén.
• El peso de los tubos es considerado mediano y fácil de manipularlo mediante grúa.
• La forma de la hembra y macho, le permite indistintamente sellos con junta de goma o junta de mortero.
• El espesor de pared de estos tubos, permite ubicar armadura de refuerzo aumentando su resistencia.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Tubos de 600 mm, 700 mm y 800 mm su rendimiento es de 50 ml día.
• Tubos de 900 mm, 1.000 mm, su rendimiento es de 40 ml día.
• Tubos de 1.200 mm, su rendimiento es de 30 ml día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Los estudios en los proyectos definen la condición de instalación que tendrán los tubos, las que pueden ser:

- Zanja
- Terraplén con proyección negativa
- Terraplén con proyección positiva

• Para cada tipo de condición de instalación, existen requerimientos constructivos que son definidos en las especifica-
ciones técnicas y planos de los proyectos. Estas deben ser verificadas, por la empresa ejecutora del proyecto.

• Tanto el Manual de Carretera del MOP, Volumen N° 5 y Volumen N° 4, como el manual de instalación Hormibal Ltda.
entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas obras.

ALMACENAMIENTO
• Acopio de tubos sin carga sobre ellos.
• Los tubos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl

TUBOS BASE PLANA CON CAZOLETA SIMPLE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los tubos de base plana con cazoleta y de hormigón simple, son tubos clase B, de hormigón de alta resistencia.
• Estos tubos son fabricados en la línea de diámetros de 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1.000 mm y 1.200 mm
• La longitud del tubo es de 1,0 m, 1,5 m y 2,0 m
• Los tubos poseen unión hembra y macho y su junta puede ser de sello goma o sello con mortero.
• Todos los tubos poseen dos perforaciones en la clave a fin de insertar en ellos los pernos de izaje.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Estos tubos son empleados en Colectores secundarios de aguas lluvias.
• También son usados en proyectos de Colectores de aguas servidas como red secundaría y terciaria.
• En obras de urbanizaciones.
• Para obras de drenaje de zonas rurales.
• Se emplean en atraviesos de carreteras y ferrocarril.
• Es frecuente su empleo para pasada de agua de canal, en entrada de agroindustrias, fundos, parcelas, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• A igual diámetro resiste un 20% más que un tubo circular.
• Su base plana le permite instalaciones rápidas, se posiciona perfectamente en el encamado de la zanja o terraplén.
• El peso de los tubos es considerado mediano y fácil de manipularlo mediante grúa.
• La forma de la hembra y macho, le permite indistintamente sellos con junta de goma o junta de mortero.
• El espesor de pared de estos tubos, permite ubicar armadura de refuerzo aumentando su resistencia.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Tubos de 600 mm, 700 mm y 800 mm su rendimiento es de 50 ml día.
• Tubos de 900 mm, 1.000 mm, su rendimiento es de 40 ml día.
• Tubos de 1.200 mm, su rendimiento es de 30 ml día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Los estudios en los proyectos definen la condición de instalación que tendrán los tubos, las que pueden ser:

- Zanja
- Terraplén con proyección negativa
- Terraplén con proyección positiva

• Para cada tipo de condición de instalación, existen requerimientos constructivos que son definidos en las especifica-
ciones técnicas y planos de los proyectos. Estas deben ser verificadas, por la empresa ejecutora del proyecto.

• Tanto el Manual de Carretera del MOP, Volumen N° 5 y Volumen N° 4, como el manual de instalación Hormibal Ltda.
entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas obras.

ALMACENAMIENTO
• Acopio de tubos sin carga sobre ellos.
• Los tubos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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2TUBOS BASE PLANA CON CAZOLETA ARMADO

NORMAS REGULADORAS: NCh 184/1-2001. Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado. Parte 1: Tubos 
circulares de hormigón simple, tubos de base plana de hormigón simple y tubos de base plana de hormigón armado. 
Requisitos generales.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS
PRODUCTO DIAMETRO 

INTERIOR
(Di) (mm)

LARGO
UTIL

(L) (ml)

DIAMETRO 
EXTERNO
(De) (mm)

ESPESOR 
PARED

(e) (mm)

ESPESOR
BASE

(eb) (mm)

ANCHO
BASE

(b) (mm)

TIPO DE JUNTA

Tubo B/P con cazol 600 200 900 91 136 360 Goma o Mortero

Tubo B/P con cazol 700 200 1.060 91 165 420 Goma o Mortero

Tubo B/P con cazol 800 200 1.120 98 185 480 Goma o Mortero

Tubo B/P con cazol 900 200 1.245 109 206 540 Goma o Mortero

Tubo B/P con cazol 1000 200 1.385 120 227 600 Goma o Mortero

Tubo B/P con cazol 1200 200 1.670 143 267 720 Goma o Mortero

B. DATOS DE DISEÑO
PRODUCTO DIAMETRO

(mm)
MAXIMA
ADICION 

AGUA
(cm3/ml)

GRADO 
RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

PRESION
HIDROS-
TATICA
(m.c.a.)

PESO 
TUBO
(Kg)

RESISTENCIA MECANICA (Kg/ml)

T1 T2 T3 T4

Kg/ml cm2/m Kg/ml cm2/m Kg/ml cm2/m Kg/ml cm2/m

Tubo B/P con cazol 600 300 300 9 1.266 8800 4,64 10600 6,28 12598 8,10 15256 10,53

Tubo B/P con cazol 700 330 300 9 1.489 9800 4,92 12500 6,64 15263 8,40 17156 10,88

Tubo B/P con cazol 800 360 300 9 1.920 11200 5,34 14700 7,16 18488 9,13 22585 11,26

Tubo B/P con cazol 900 400 300 9 2.273 12400 5,93 16200 8,10 19685 10,09 23800 12,44

Tubo B/P con cazol 1000 440 300 9 2.933 14200 6,58 17600 8,97 20687 11,14 24115 13,55

Tubo B/P con cazol 1200 520 300 9 4.310 16900 7,80 21900 10,73 26183 13,24 30671 15,87

C. DIMENSIONES NOMINALES

De

Dn

eb

b

H

L

Lt

Dn

c



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES
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TUBOS BASE PLANA CON CAZOLETA ARMADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los tubos de base plana con cazoleta y de hormigón armado, son tubos clase B, de hormigón de alta resistencia.
• Estos tubos son fabricados en la línea de diámetros de 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm y 1200 mm
• La longitud del tubo es de 1,0 m, 1,5 m y 2,0 m
• Los tubos de base plana armado se clasifican en Tipos y son T-1, T-2, T-3 y T-4, entre más valor tiene el número

árabe, mayor capacidad resistente del tubo.
• Los tubos poseen unión hembra y macho y su junta puede ser de sello goma o sello con mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Son empleados cuando el tubo será solicitado a mayores cargas de relleno y/o móviles.
• Estos tubos son empleados en Colectores secundarios de aguas lluvias. También son usados en proyectos de

Colectores de aguas servidas como red secundaría y terciaria.
• En obras de urbanizaciones, como también para obras de drenaje de zonas rurales.
• Se emplean en atraviesos de carreteras y ferrocarril.
• Es frecuente su empleo para pasada de agua de canal, en entrada de agroindustrias, fundos, parcelas, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Mayor capacidad resistente que tubos base plana de hormigón simple.
• Su base plana le permite instalaciones rápidas, se posiciona perfectamente en el encamado de la zanja o terraplén.
• El peso de los tubos es considerado mediano y fácil de manipularlo mediante grúa.
• La forma de la hembra y macho, le permite indistintamente sellos con junta de goma o junta de mortero.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Tubos de 600 mm, 700 mm y 800 mm su rendimiento es de 50 ml día.
• Tubos de 900 mm, 1.000 mm, su rendimiento es de 40 ml día.
• Tubos de 1.200 mm, su rendimiento es de 30 ml día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Los estudios en los proyectos definen la condición de instalación que tendrán los tubos, las que pueden ser:

- Zanja
- Terraplén con proyección negativa
- Terraplén con proyección positiva

• Para cada tipo de condición de instalación, existen requerimientos constructivos que son definidos en las especifica-
ciones técnicas y planos de los proyectos. Estas deben ser verificadas, por la empresa ejecutora del proyecto.

• Tanto el Manual de Carretera del MOP, Volumen N° 5 y Volumen N° 4, como el manual de instalación Hormibal
entregán orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas obras.

ALMACENAMIENTO
• Acopio de tubos sin carga sobre ellos.
• Los tubos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal Ltda. son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por

el Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos.
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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3TUBO BASE PLANA SIN CAZOLETA SIMPLE

NORMAS REGULADORAS: NCh 184/1-2001. Conductos prefabricadosde hormigón para alcantarillado. Parte 1: Tubos 
circulares de hormigón simple, tubos de base plana de hormigón simple y tubos de base plana de hormigón armado. 
Requisitos generales.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO DIAMETRO 
INTERIOR
(Di) (mm)

LARGO
UTIL

(L) (ml)

DIAMETRO 
EXTERNO
(De) (mm)

ESPESOR 
PARED

(e) (mm)

ESPESOR
BASE

(eb) (mm)

ANCHO
BASE

(b) (mm)

TIPO DE JUNTA

Tubo B/P sin cazol 600 200 790 95 140 360 Goma o Mortero

Tubo B/P sin cazol 700 200 890 95 165 420 Goma o Mortero

Tubo B/P sin cazol 800 200 1.006 103 188 480 Goma o Mortero

Tubo B/P sin cazol 900 200 1.118 109 206 540 Goma o Mortero

Tubo B/P sin cazol 1000 200 1.240 120 230 600 Goma o Mortero

Tubo B/P sin cazol 1200 200 1.480 140 275 730 Goma o Mortero

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO DIAMETRO
(mm)

RESISTENCIA
MECANICA

(Kg/ml)

MAXIMA
ADICION AGUA

(cm3/ml)

GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

PRESION
HIDROSTATICA

(m.c.a.)

PESO TUBO
(Kg)

Tubo B/P con cazol 600 7.000 300 300 9 1.241

Tubo B/P con cazol 700 8.000 330 300 9 1.460

Tubo B/P con cazol 800 8.400 360 300 9 1.882

Tubo B/P con cazol 900 9.200 400 300 9 2.228

Tubo B/P con cazol 1000 10.000 440 300 9 2.875

Tubo B/P con cazol 1200 11.300 520 300 9 4.225

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES
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3TUBO BASE PLANA SIN CAZOLETA SIMPLE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los tubos de base plana sin cazoleta y de hormigón simple, son tubos clase B, de hormigón de alta resistencia.
• Estos tubos son fabricados en la línea de diámetros de 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1.000 mm y 1.200 mm
• La longitud del tubo es de 1,0 m, 1,5 m y 2,0 m
• Los tubos poseen unión hembra y macho y su junta puede ser de sello goma o sello con mortero.
• Todos los tubos poseen dos perforaciones en la clave a fin de insertar en ellos los pernos de izaje.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Estos tubos son empleados en Colectores secundarios de aguas lluvias.
• También son usados en proyectos de Colectores de aguas servidas como red secundaría y terciaria.
• En obras de urbanizaciones.
• Para obras de drenaje de zonas rurales.
• Se emplean en atraviesos de carreteras y ferrocarril.
• Es frecuente su empleo para pasada de agua de canal, en entrada de agroindustrias, fundos, parcelas, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• A igual diámetro resiste un 20% más que un tubo circular.
• Su base plana le permite instalaciones rápidas, se posiciona perfectamente en el encamado de la zanja o terraplén.
• El peso de los tubos es considerado mediano y fácil de manipularlo mediante grúa.
• La forma de la hembra y macho, le permite indistintamente sellos con junta de goma o junta de mortero.
• El espesor de pared de estos tubos, permite ubicar armadura de refuerzo aumentando su resistencia.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Tubos de 600 mm, 700 mm y 800 mm su rendimiento es de 50 ml día.
• Tubos de 900 mm, 1.000 mm, su rendimiento es de 40 ml día.
• Tubos de 1.200 mm, su rendimiento es de 30 ml día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Los estudios en los proyectos definen la condición de instalación que tendrán los tubos, las que pueden ser:

- Zanja
- Terraplén con proyección negativa
- Terraplén con proyección positiva

• Para cada tipo de condición de instalación, existen requerimientos constructivos que son definidos en las especifica-
ciones técnicas y planos de los proyectos. Estas deben ser verificadas, por la empresa ejecutora del proyecto.

• Tanto el Manual de Carretera del MOP, Volumen N° 5 y Volumen N° 4, como el manual de instalación Hormibal Ltda.
entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas obras.

ALMACENAMIENTO
• Acopio de tubos sin carga sobre ellos.
• Los tubos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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4TUBOS BASE PLANA SIN CAZOLETA ARMADO

NORMAS REGULADORAS: NCh 184/1-2001. Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado. Parte 1: Tubos 
circulares de hormigón simple, tubos de base plana de hormigón simple y tubos de base plana de hormigón armado. 
Requisitos generales.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS
PRODUCTO DIAMETRO 

INTERIOR
(Di) (mm)

LARGO
UTIL

(L) (ml)

DIAMETRO 
EXTERNO
(De) (mm)

ESPESOR 
PARED

(e) (mm)

ESPESOR
BASE

(eb) (mm)

ANCHO
BASE

(b) (mm)

TIPO DE JUNTA

Tubo B/P con cazol 600 200 900 91 136 360 Goma o Mortero

Tubo B/P con cazol 700 200 1.060 91 165 420 Goma o Mortero

Tubo B/P con cazol 800 200 1.120 98 185 480 Goma o Mortero

Tubo B/P con cazol 900 200 1.245 109 206 540 Goma o Mortero

Tubo B/P con cazol 1000 200 1.385 120 227 600 Goma o Mortero

Tubo B/P con cazol 1200 200 1.670 143 267 720 Goma o Mortero

B. DATOS DE DISEÑO
PRODUCTO DIAMETRO

(mm)
MAXIMA
ADICION 

AGUA
(cm3/ml)

GRADO 
RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

PRESION
HIDROS-
TATICA
(m.c.a.)

PESO 
TUBO
(Kg)

RESISTENCIA MECANICA (Kg/ml)

T1 T2 T3 T4

Kg/ml cm2/m Kg/ml cm2/m Kg/ml cm2/m Kg/ml cm2/m

Tubo B/P con cazol 600 300 300 9 1.164 8800 4,64 10600 6,28 12598 8,10 15256 10,53

Tubo B/P con cazol 700 330 300 9 1.414 9800 4,92 12500 6,64 15263 8,40 17156 10,88

Tubo B/P con cazol 800 360 300 9 1.770 11200 5,34 14700 7,16 18488 9,13 22585 11,26

Tubo B/P con cazol 900 400 300 9 2.273 12400 5,93 16200 8,10 19685 10,09 23800 12,44

Tubo B/P con cazol 1000 440 300 9 2.623 14200 6,58 17600 8,97 20687 11,14 24115 13,55

Tubo B/P con cazol 1200 520 300 9 3.711 16900 7,80 21900 10,73 26183 13,24 30671 15,87

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 E

S
T

A
N

D
A

R
E
S
 / O

B
R

A
S
 C

IV
IL

E
S

4TUBOS BASE PLANA SIN CAZOLETA ARMADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los tubos de base plana con cazoleta y de hormigón simple, son tubos clase B, de hormigón de alta resistencia.
• Estos tubos son fabricados en la línea de diámetros de 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1.000 mm y 1.200 mm
• La longitud del tubo es de 1,0 m, 1,5 m y 2,0 m
• Los tubos de base plana armado se clasifican en Tipos y son T-1, T-2, T-3 y T-4, entre más valor tiene el número

árabe, mayor capacidad resistente del tubo.
• Los tubos poseen unión hembra y macho y su junta puede ser de sello goma o sello con mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Son empleados cuando el tubo será solicitado a mayores cargas de relleno y/o móviles.
• Estos tubos son empleados en Colectores secundarios de aguas lluvias. También son usados en proyectos de

Colectores de aguas servidas como red secundaría y terciaria.
• En obras de urbanizaciones, como también para obras de drenaje de zonas rurales
• Se emplean en atraviesos de carreteras y ferrocarril.
• Es frecuente su empleo para pasada de agua de canal, en entrada de agroindustrias, fundos, parcelas, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Mayor capacidad resistente que tubos base plana de hormigón simple.
• Su base plana le permite instalaciones rápidas, se posiciona perfectamente en el encamado de la zanja o terraplén.
• El peso de los tubos es considerado mediano y fácil de manipularlo mediante grúa.
• La forma de la hembra y macho, le permite indistintamente sellos con junta de goma o junta de mortero.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Tubos de 600 mm, 700 mm y 800 mm su rendimiento es de 50 ml día.
• Tubos de 900 mm, 1.000 mm, su rendimiento es de 40 ml día.
• Tubos de 1.200 mm, su rendimiento es de 30 ml día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Los estudios en los proyectos definen la condición de instalación que tendrán los tubos, las que pueden ser:

- Zanja
- Terraplén con proyección negativa
- Terraplén con proyección positiva

• Para cada tipo de condición de instalación, existen requerimientos constructivos que son definidos en las especifica-
ciones técnicas y planos de los proyectos. Estas deben ser verificadas, por la empresa ejecutora del proyecto.

• Tanto el Manual de Carretera del MOP, Volumen N° 5 y Volumen N° 4, como el manual de instalación Hormibal Ltda.
entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas obras.

ALMACENAMIENTO
• Acopio de tubos sin carga sobre ellos.
• Los tubos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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5TUBO CIRCULAR ALTA RESISTENCIA SIMPLE

NORMAS REGULADORAS: NCh 184/1-2001. Conductos prefabricadosde hormigón para alcantarillado. Parte 1: Tubos 
circulares de hormigón simple, tubos de base plana de hormigón simple y tubos de base plana de hormigón armado. 
Requisitos generales.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO DIAMETRO INTE-
RIOR

(Di) (mm)

LARGO
UTIL

(L) (ml)

DIAMETRO EXTERNO
(De) (mm)

ESPESOR PARED
(e) (mm)

TIPO DE JUNTA

Tubo Circ con cazol 400 200 651 58 Goma o Mortero

Tubo Circ con cazol 500 200 802 70 Goma o Mortero

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO DIAMETRO
(mm)

RESISTENCIA
MECANICA

(Kg/ml)

MAXIMA
ADICION AGUA

(cm3/ml)

GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

PRESION
HIDROSTATICA

(m.c.a.)

PESO TUBO
(Kg)

Tubo Circ con cazol 400 4.300 210 300 9 473

Tubo Circ con cazol 500 5.200 270 300 9 744

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES
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5TUBO CIRCULAR ALTA RESISTENCIA SIMPLE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los tubos circulares de alta resistencia, simple, son tubos clase B, de hormigón de alta resistencia.
• Estos tubos son fabricados en la línea de diámetros de 400 mm, y 500 mm.
• La longitud del tubo es de 2,0 m.
• Los tubos poseen cazoletas y en su unión hembra - macho puede emplearse un sello goma o sello con mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Estos tubos son empleados en Colectores secundarios y terciarios de aguas lluvias.
• También son usados en proyectos de Colectores de aguas servidas como red secundaría y terciaria.
• En obras de urbanizaciones.
• Para obras de drenaje de zonas rurales.
• Para pasada de agua de canal, en entrada de agroindustrias, fundos, parcelas, etc. de tránsito liviano.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• A igual diámetro resiste un 100% más que un tubo circular simple corriente pared “A”.
• El peso de los tubos es considerado mediano y fácil de manipularlo mediante grúa.
• La forma de la hembra y macho, le permite indistintamente sellos con junta de goma o junta de mortero.
• El espesor de pared de estos tubos, permite ubicar armadura de refuerzo aumentando su resistencia.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Los tubos de 400 mm y 500 mm tienen un rendimiento de avance de 50 ml día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Los estudios en los proyectos definen la condición de instalación que tendrán los tubos, las que pueden ser:

- Zanja
- Terraplén con proyección negativa
- Terraplén con proyección positiva

• Para cada tipo de condición de instalación, existen requerimientos constructivos que son definidos en las especifica-
ciones técnicas y planos de los proyectos. Estas deben ser verificadas, por la empresa ejecutora del proyecto.

• Tanto el Manual de Carretera del MOP, Volumen N° 5 y Volumen N° 4, como el manual de instalación Hormibal Ltda.
entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas obras.

ALMACENAMIENTO
• Acopio de tubos sin carga sobre ellos.
• Los tubos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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6TUBO CIRCULAR ALTA RESISTENCIA ARMADO (CLASE I)

NORMAS REGULADORAS: NCh 184/2–2001, Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado. Parte 2: Tubos 
de hormigón armado de sección circular. Requisitos generales.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS
Clase del tubo: CLASE I - Pared “C”

PRODUCTO DIAMETRO
INTERIOR
(Di) (mm)

LARGO
UTIL

(L) (ml)

DIAMETRO
EXTERNO
(De) (mm)

ESPESOR
PARED

(e) (mm)

PESO TUBO
(Kg)

TIPO DE JUNTA

Tubo circ AR 1.450 200 1.875 165 4.180 Goma o Mortero

Tubo circ AR 1.600 200 2.045 178 4.881 Goma o Mortero

Tubo circ AR 1.800 200 2.285 194 5.528 Goma o Mortero

Tubo circ AR 2.000 200 2.515 211 7.470 Goma o Mortero

Tubo circ AR 2.200 200 2.715 228 8.428 Goma o Mortero

Tubo circ AR 2.400 200 2.977 244 9.940 Goma o Mortero

B. DATOS DE DISEÑO
Resistencia mecánica de los tubos: Carga a la fisura : 40 *100*diámetro interior del tubo en metros = Kg/ml

Carga a la ruptura : 60 *100*diámetro interior del tubo en metros = Kg/ml

PRODUCTO DIAMETRO
(mm)

GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

ARMADURA CIRCULAR
(cm2/ml)

GRADO RESISTENCIA 
ACERO

(Kg/cm2)

PRESION
HIDROSTATICA

(m.c.a.)
MALLA INTERNA MALLA EXTERNA

Tubo circ AR 1.450 300 4,00 2,50 5.000 9

Tubo circ AR 1.600 300 5,00 3,00 5.000 9

Tubo circ AR 1.800 300 6,10 3,70 5.000 9

Tubo circ AR 2.000 300 7,13 4,30 5.000 9

Tubo circ AR 2.200 300 8,40 5,03 5.000 9

Tubo circ AR 2.400 300 9,70 5,90 5.000 9

C. DIMENSIONES NOMINALES
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6TUBO CIRCULAR ALTA RESISTENCIA ARMADO (CLASE I)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los tubos circulares de alta resistencia armados se clasifican en Clases y son: Clase-I, Clase-II, Clase-III, Clase-IV y

Clase-V.
• Los tubos clase I, de esta especificación, son tubos de pared “c”, fabricados con hormigón de alta resistencia.
• Estos tubos son fabricados en la línea de diámetros, 1.450 mm, 1.600 mm, 1.800 mm, 2.000 mm, 2.200 mm y

2.400 mm.
• La longitud del tubo es de 2,0 m.
• Entre mayor el número de la clase del tubo, mayor es su capacidad resistente.
• Las uniones de estos tubos puede ser con sello de goma o sello con mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Son tubos para la red primaria de colectores de aguas lluvias y red primaria de colectores de aguas servidas.
• Se emplean estos tubos para canales cerrados de la red de riego de las cooperativas de canalistas de Chile.
• Se ocupan para obras de drenaje de pozos. Se emplean en atraviesos de aeropuertos y autopistas.
• También son tubos para la red secundaria de aguas lluvias y aguas servidas.
• Para pasada de agua de canal, en entrada de agroindustrias, fundos, parcelas, etc. en canales.
• Son empleados cuando el tubo será solicitado a mayores cargas de relleno y/o móviles.
• También se puede emplear como, estanques de agua, cámaras de inspección, pozos decantadores, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Son requeridos cuando el área hidráulica del proyecto no lo satisface un tubo de base plana.
• Alta capacidad resistente frente a solicitaciones de cargas de relleno y cargas móviles.
• La forma de la hembra y macho, le permite indistintamente sellos con junta de goma o junta de mortero.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Tubos de 1.450 mm 50 ml día.
• Tubos de 1.600 mm a 1.800 mm, 40 ml día.
• Tubos de 2.000 mm a 2.400 mm, 20 ml día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Los estudios en los proyectos definen la condición de instalación que tendrán los tubos, las que pueden ser:

- Zanja
- Terraplén con proyección negativa
- Terraplén con proyección positiva

• Para cada tipo de condición de instalación, existen requerimientos constructivos que son definidos en las especifica-
ciones técnicas y planos de los proyectos. Estas deben ser verificadas, por la empresa ejecutora del proyecto.

• Tanto el Manual de Carretera del MOP, Volumen N° 5 y Volumen N° 4, como el manual de instalación Hormibal Ltda.
entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas obras.

ALMACENAMIENTO
• Acopio de tubos sin carga sobre ellos.
• Los tubos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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6TUBO CIRCULAR ALTA RESISTENCIA ARMADO (CLASE II)

NORMAS REGULADORAS: NCh 184/2–2001, Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado. Parte 2: Tubos 
de hormigón armado de sección circular. Requisitos generales.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS
Clase del tubo: CLASE II - Pared “C”

PRODUCTO DIAMETRO
INTERIOR
(Di) (mm)

LARGO
UTIL

(L) (ml)

DIAMETRO
EXTERNO
(De) (mm)

ESPESOR
PARED

(e) (mm)

PESO TUBO
(Kg)

TIPO DE JUNTA

Tubo circ AR 1.450 200 1.875 165 4.180 Goma o Mortero

Tubo circ AR 1.600 200 2.045 178 4.881 Goma o Mortero

Tubo circ AR 1.800 200 2.285 194 5.528 Goma o Mortero

Tubo circ AR 2.000 200 2.515 211 7.470 Goma o Mortero

Tubo circ AR 2.200 200 2.715 228 8.428 Goma o Mortero

Tubo circ AR 2.400 200 2.977 244 9.940 Goma o Mortero

B. DATOS DE DISEÑO
Resistencia mecánica de los tubos: Carga a la fisura : 50 *100*diámetro interior del tubo en metros = Kg/ml

Carga a la ruptura: 75 *100*diámetro interior del tubo en metros = Kg/ml

PRODUCTO DIAMETRO
(mm)

GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

ARMADURA CIRCULAR
(cm2/ml)

GRADO RESISTENCIA 
ACERO

(Kg/cm2)

PRESION
HIDROSTATICA

(m.c.a.)
MALLA INTERNA MALLA EXTERNA

Tubo circ AR 1.450 300 4,30 2,60 5.000 9

Tubo circ AR 1.600 300 5,10 3,10 5.000 9

Tubo circ AR 1.800 300 6,40 3,80 5.000 9

Tubo circ AR 2.000 300 7,80 4,70 5.000 9

Tubo circ AR 2.200 300 9,40 5,80 5.000 9

Tubo circ AR 2.400 300 11,60 7,00 5.000 9

C. DIMENSIONES NOMINALES

De
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Lt

Dm



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES
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6TUBO CIRCULAR ALTA RESISTENCIA ARMADO (CLASE II)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los tubos circulares de alta resistencia armados se clasifican en Clases y son: Clase-I, Clase-II, Clase-III, Clase-IV y

Clase-V.
• Los tubos clase II, de esta especificación, son tubos de pared “c”, fabricados con hormigón de alta resistencia.
• Estos tubos son fabricados en la línea de diámetros, 1.450 mm, 1.600 mm, 1.800 mm, 2.000 mm, 2.200 mm y

2.400 mm.
• La longitud del tubo es de 2,0 m.
• Entre mayor el número de la clase del tubo, mayor es su capacidad resistente.
• Las uniones de estos tubos puede ser con sello de goma o sello con mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Son tubos para la red primaria de colectores de aguas lluvias y red primaria de colectores de aguas servidas.
• Se emplean estos tubos para canales cerrados de la red de riego de las cooperativas de canalistas de Chile.
• Se ocupan para obras de drenaje de pozos. Se emplean en atraviesos de aeropuertos y autopistas.
• También son tubos para la red secundaria de aguas lluvias y aguas servidas.
• Para pasada de agua de canal, en entrada de agroindustrias, fundos, parcelas, etc. en canales.
• Son empleados cuando el tubo será solicitado a mayores cargas de relleno y/o móviles.
• También se puede emplear como, estanques de agua, cámaras de inspección, pozos decantadores, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Son requeridos cuando el área hidráulica del proyecto no lo satisface un tubo de base plana.
• Alta capacidad resistente frente a solicitaciones de cargas de relleno y cargas móviles.
• La forma de la hembra y macho, le permite indistintamente sellos con junta de goma o junta de mortero.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Tubos de 1.450 mm 50 ml día.
• Tubos de 1.600 mm a 1.800 mm, 40 ml día.
• Tubos de 2.000 mm a 2.400 mm, 20 ml día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Los estudios en los proyectos definen la condición de instalación que tendrán los tubos, las que pueden ser:

- Zanja
- Terraplén con proyección negativa
- Terraplén con proyección positiva

• Para cada tipo de condición de instalación, existen requerimientos constructivos que son definidos en las especifica-
ciones técnicas y planos de los proyectos. Estas deben ser verificadas, por la empresa ejecutora del proyecto.

• Tanto el Manual de Carretera del MOP, Volumen N° 5 y Volumen N° 4, como el manual de instalación Hormibal Ltda.
entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas obras.

ALMACENAMIENTO
• Acopio de tubos sin carga sobre ellos.
• Los tubos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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6TUBO CIRCULAR ALTA RESISTENCIA ARMADO (CLASE III)

NORMAS REGULADORAS: NCh 184/2–2001, Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado. Parte 2: Tubos 
de hormigón armado de sección circular. Requisitos generales.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS
Clase del tubo: CLASE III - Pared “C”

PRODUCTO DIAMETRO
INTERIOR
(Di) (mm)

LARGO
UTIL

(L) (ml)

DIAMETRO
EXTERNO
(De) (mm)

ESPESOR
PARED

(e) (mm)

PESO TUBO
(Kg)

TIPO DE JUNTA

Tubo circ AR 1.450 200 1.875 165 4.180 Goma o Mortero

Tubo circ AR 1.600 200 2.045 178 4.881 Goma o Mortero

Tubo circ AR 1.800 200 2.285 194 5.528 Goma o Mortero

Tubo circ AR 2.000 200 2.515 211 7.470 Goma o Mortero

Tubo circ AR 2.200 200 2.715 228 8.428 Goma o Mortero

Tubo circ AR 2.400 200 2.977 244 9.940 Goma o Mortero

B. DATOS DE DISEÑO
Resistencia mecánica de los tubos: Carga a la fisura : 65 *100*diámetro interior del tubo en metros = Kg/ml

Carga a la ruptura: 100 *100*diámetro interior del tubo en metros = Kg/ml

PRODUCTO DIAMETRO
(mm)

GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

ARMADURA CIRCULAR
(cm2/ml)

GRADO RESISTENCIA 
ACERO

(Kg/cm2)

PRESION
HIDROSTATICA

(m.c.a.)
MALLA INTERNA MALLA EXTERNA

Tubo circ AR 1.450 300 5,00 3,00 5.000 9

Tubo circ AR 1.600 300 6,20 3,70 5.000 9

Tubo circ AR 1.800 300 7,60 4,60 5.000 9

Tubo circ AR 2.000 300 9,50 5,70 5.000 9

Tubo circ AR 2.200 300 11,90 7,10 5.000 9

Tubo circ AR 2.400 300 14,80 8,90 5.000 9

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES
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6TUBO CIRCULAR ALTA RESISTENCIA ARMADO (CLASE III)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los tubos circulares de alta resistencia armados se clasifican en Clases y son: Clase-I, Clase-II, Clase-III, Clase-IV y

Clase-V.
• Los tubos clase III, de esta especificación, son tubos de pared “c”, fabricados con hormigón de alta resistencia.
• Estos tubos son fabricados en la línea de diámetros, 1.450 mm, 1.600 mm, 1.800 mm, 2.000 mm, 2.200 mm y

2.400 mm
• La longitud del tubo es de 2,0 m.
• Entre mayor el número de la clase del tubo, mayor es su capacidad resistente.
• Las uniones de estos tubos puede ser con sello de goma o sello con mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Son tubos para la red primaria de colectores de aguas lluvias y red primaria de colectores de aguas servidas.
• Se emplean estos tubos para canales cerrados de la red de riego de las cooperativas de canalistas de Chile.
• Se ocupan para obras de drenaje de pozos. Se emplean en atraviesos de aeropuertos y autopistas.
• También son tubos para la red secundaria de aguas lluvias y aguas servidas.
• Para pasada de agua de canal, en entrada de agroindustrias, fundos, parcelas, etc. en canales.
• Son empleados cuando el tubo será solicitado a mayores cargas de relleno y/o móviles.
• También se puede emplear como, estanques de agua, cámaras de inspección, pozos decantadores, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Son requeridos cuando el área hidráulica del proyecto no lo satisface un tubo de base plana.
• Alta capacidad resistente frente a solicitaciones de cargas de relleno y cargas móviles.
• La forma de la hembra y macho, le permite indistintamente sellos con junta de goma o junta de mortero.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Tubos de 1.450 mm 50 ml día
• Tubos de 1.600 mm a 1.800 mm, 40 ml día
• Tubos de 2.000 mm a 2.400 mm, 20 ml día

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Los estudios en los proyectos definen la condición de instalación que tendrán los tubos, las que pueden ser:

- Zanja
- Terraplén con proyección negativa
- Terraplén con proyección positiva

• Para cada tipo de condición de instalación, existen requerimientos constructivos que son definidos en las especifica-
ciones técnicas y planos de los proyectos. Estas deben ser verificadas, por la empresa ejecutora del proyecto.

• Tanto el Manual de Carretera del MOP, Volumen N° 5 y Volumen N° 4, como el manual de instalación Hormibal Ltda.
entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas obras.

ALMACENAMIENTO
• Acopio de tubos sin carga sobre ellos.
• Los tubos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 E

S
T

A
N

D
A

R
E
S
 / O

B
R

A
S
 C

IV
IL

E
S

6TUBO CIRCULAR ALTA RESISTENCIA ARMADO (CLASE IV)

NORMAS REGULADORAS: NCh 184/2–2001, Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado. Parte 2: Tubos 
de hormigón armado de sección circular. Requisitos generales.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS
Clase del tubo: CLASE IV - Pared “C”

PRODUCTO DIAMETRO
INTERIOR
(Di) (mm)

LARGO
UTIL

(L) (ml)

DIAMETRO
EXTERNO
(De) (mm)

ESPESOR
PARED

(e) (mm)

PESO TUBO
(Kg)

TIPO DE JUNTA

Tubo circ AR 1.450 200 1.875 165 4.180 Goma o Mortero

Tubo circ AR 1.600 200 2.045 178 4.881 Goma o Mortero

Tubo circ AR 1.800 200 2.285 194 5.528 Goma o Mortero

Tubo circ AR 2.000 200 2.515 211 7.470 Goma o Mortero

Tubo circ AR 2.200 200 2.715 228 8.428 Goma o Mortero

Tubo circ AR 2.400 200 2.977 244 9.940 Goma o Mortero

B. DATOS DE DISEÑO
Resistencia mecánica de los tubos: Carga a la fisura : 100 *100*diámetro interior del tubo en metros = Kg/ml

Carga a la ruptura: 150 *100*diámetro interior del tubo en metros = Kg/ml

PRODUCTO DIAMETRO
(mm)

GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

ARMADURA CIRCULAR
(cm2/ml)

GRADO RESISTENCIA 
ACERO

(Kg/cm2)

PRESION
HIDROSTATICA

(m.c.a.)
MALLA INTERNA MALLA EXTERNA

Tubo circ AR 1.450 300 8,20 4,90 5.000 9

Tubo circ AR 1.600 300 10,10 6,10 5.000 9

Tubo circ AR 1.800 350 12,90 7,70 5.000 9

Tubo circ AR 2.000 350 16,00 9,60 5.000 9

Tubo circ AR 2.200 350 20,10 11,30 5.000 9

Tubo circ AR 2.400 350 22,00 13,60 5.000 9

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES
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6TUBO CIRCULAR ALTA RESISTENCIA ARMADO (CLASE IV)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los tubos circulares de alta resistencia armados se clasifican en Clases y son: Clase-I, Clase-II, Clase-III, Clase-IV y

Clase-V.
• Los tubos clase IV, de esta especificación, son tubos de pared “c”, fabricados con hormigón de alta resistencia.
• Estos tubos son fabricados en la línea de diámetros, 1.450 mm, 1.600 mm, 1.800 mm, 2.000 mm, 2.200 mm y

2.400 mm.
• La longitud del tubo es de 2,0 m.
• Entre mayor el número de la clase del tubo, mayor es su capacidad resistente.
• Las uniones de estos tubos puede ser con sello de goma o sello con mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Son tubos para la red primaria de colectores de aguas lluvias y red primaria de colectores de aguas servidas.
• Se emplean estos tubos para canales cerrados de la red de riego de las cooperativas de canalistas de Chile.
• Se ocupan para obras de drenaje de pozos. Se emplean en atraviesos de aeropuertos y autopistas.
• También son tubos para la red secundaria de aguas lluvias y aguas servidas.
• Para pasada de agua de canal, en entrada de agroindustrias, fundos, parcelas, etc. en canales.
• Son empleados cuando el tubo será solicitado a mayores cargas de relleno y/o móviles.
• También se puede emplear como, estanques de agua, cámaras de inspección, pozos decantadores, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Son requeridos cuando el área hidráulica del proyecto no lo satisface un tubo de base plana.
• Alta capacidad resistente frente a solicitaciones de cargas de relleno y cargas móviles.
• La forma de la hembra y macho, le permite indistintamente sellos con junta de goma o junta de mortero.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Tubos de 1.450 mm 50 ml día.
• Tubos de 1.600 mm a 1.800 mm, 40 ml día.
• Tubos de 2.000 mm a 2.400 mm, 20 ml día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Los estudios en los proyectos definen la condición de instalación que tendrán los tubos, las que pueden ser:

- Zanja
- Terraplén con proyección negativa
- Terraplén con proyección positiva

• Para cada tipo de condición de instalación, existen requerimientos constructivos que son definidos en las especifica-
ciones técnicas y planos de los proyectos. Estas deben ser verificadas, por la empresa ejecutora del proyecto.

• Tanto el Manual de Carretera del MOP, Volumen N° 5 y Volumen N° 4, como el manual de instalación Hormibal Ltda.
entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas obras.

ALMACENAMIENTO
• Acopio de tubos sin carga sobre ellos.
• Los tubos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 E

S
T

A
N

D
A

R
E
S
 / O

B
R

A
S
 C

IV
IL

E
S

6TUBO CIRCULAR ALTA RESISTENCIA ARMADO (CLASE V)

NORMAS REGULADORAS: NCh 184/2–2001, Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado. Parte 2: Tubos 
de hormigón armado de sección circular. Requisitos generales.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS
Clase del tubo: CLASE V - Pared “C”

PRODUCTO DIAMETRO
INTERIOR
(Di) (mm)

LARGO
UTIL

(L) (ml)

DIAMETRO
EXTERNO
(De) (mm)

ESPESOR
PARED

(e) (mm)

PESO TUBO
(Kg)

TIPO DE JUNTA

Tubo circ AR 1.450 200 1.875 165 4.180 Goma o Mortero

Tubo circ AR 1.600 200 2.045 178 4.881 Goma o Mortero

Tubo circ AR 1.800 200 2.285 194 5.528 Goma o Mortero

Tubo circ AR 2.000 200 2.515 211 7.470 Goma o Mortero

Tubo circ AR 2.200 200 2.715 228 8.428 Goma o Mortero

Tubo circ AR 2.400 200 2.977 244 9.940 Goma o Mortero

B. DATOS DE DISEÑO
Resistencia mecánica de los tubos: Carga a la fisura : 140 *100*diámetro interior del tubo en metros = Kg/ml

Carga a la ruptura: 175 *100*diámetro interior del tubo en metros = Kg/ml

PRODUCTO DIAMETRO
(mm)

GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

ARMADURA CIRCULAR
(cm2/ml)

GRADO RESISTENCIA 
ACERO

(Kg/cm2)

PRESION
HIDROSTATICA

(m.c.a.)
MALLA INTERNA MALLA EXTERNA

Tubo circ AR 1.450 420 14,00 10,50 5.000 9

Tubo circ AR 1.600 420 16,80 12,60 5.000 9

Tubo circ AR 1.800 420 21,00 15,70 5.000 9

Tubo circ AR 2.000 420 23,80 17,80 5.000 9

Tubo circ AR 2.200 420 30,70 22,00 5.000 9

Tubo circ AR 2.400 420 34,80 26,10 5.000 9

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES
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6TUBO CIRCULAR ALTA RESISTENCIA ARMADO (CLASE V)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los tubos circulares de alta resistencia armados se clasifican en Clases y son: Clase-I, Clase-II, Clase-III, Clase-IV y

Clase-V.
• Los tubos clase V, de esta especificación, son tubos de pared “c”, fabricados con hormigón de alta resistencia.
• Estos tubos son fabricados en la línea de diámetros, 1.450 mm, 1.600 mm, 1.800 mm, 2.000 mm, 2.200 mm y

2.400 mm.
• La longitud del tubo es de 2,0 m.
• Entre mayor el número de la clase del tubo, mayor es su capacidad resistente.
• Las uniones de estos tubos puede ser con sello de goma o sello con mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Son tubos para la red primaria de colectores de aguas lluvias y red primaria de colectores de aguas servidas.
• Se emplean estos tubos para canales cerrados de la red de riego de las cooperativas de canalistas de Chile.
• Se ocupan para obras de drenaje de pozos. Se emplean en atraviesos de aeropuertos y autopistas.
• También son tubos para la red secundaria de aguas lluvias y aguas servidas.
• Para pasada de agua de canal, en entrada de agroindustrias, fundos, parcelas, etc. en canales.
• Son empleados cuando el tubo será solicitado a mayores cargas de relleno y/o móviles.
• También se puede emplear como, estanques de agua, cámaras de inspección, pozos decantadores, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Son requeridos cuando el área hidráulica del proyecto no lo satisface un tubo de base plana.
• Alta capacidad resistente frente a solicitaciones de cargas de relleno y cargas móviles.
• La forma de la hembra y macho, le permite indistintamente sellos con junta de goma o junta de mortero.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Tubos de 1.450 mm 50 ml día.
• Tubos de 1.600 mm a 1.800 mm, 40 ml día.
• Tubos de 2.000 mm a 2.400 mm, 20 ml día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Los estudios en los proyectos definen la condición de instalación que tendrán los tubos, las que pueden ser:

- Zanja
- Terraplén con proyección negativa
- Terraplén con proyección positiva

• Para cada tipo de condición de instalación, existen requerimientos constructivos que son definidos en las especifica-
ciones técnicas y planos de los proyectos. Estas deben ser verificadas, por la empresa ejecutora del proyecto.

• Tanto el Manual de Carretera del MOP, Volumen N° 5 y Volumen N° 4, como el manual de instalación Hormibal Ltda.
entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas obras.

ALMACENAMIENTO
• Acopio de tubos sin carga sobre ellos.
• Los tubos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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7CAJONES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO

NORMAS REGULADORAS: NCh 184/3–2001, Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado. Parte 3: Con-
ductos de hormigón armado de sección rectangular. Requisitos generales. ASTM–C 1433–04, Cajones prefabricados de 
hormigón para Colectores, Drenaje de Aguas Lluvia y Alcantarillado.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

CAJON ANCHO INTERIOR
(A) (mm)

ALTO INTERIOR
(H) (mm)

LONGITUD UTIL
(L) (mm)

ESPESOR PARED
(e) (mm)

ANCHO TOTAL
(At) (mm)

ALTO TOTAL
(Ht) (mm)

PESO APROX.
(Kg)

0,8 x 1,0 800 1000 1000 120 1040 1240 1290

1,0 x 0,8 1000 800 1000 120 1240 1040 1300

1,0 x 1,0 1000 1000 2000 130 1260 1260 3111

1,2 x 1,2 1200 1200 2000 130 1460 1460 3670

1,5 x 1,0 1500 1000 2000 150 1800 1300 4390

1,0 x 1,5 1000 1500 2000 150 1300 1800 4380

1,5 x 1,2 1500 1200 2000 150 1800 1500 4686

1,2 x 1,5 1200 1500 2000 150 1500 1800 4680

1,5 x 1,5 1500 1500 2000 150 1800 1800 5180

1,5 x 2,0 1500 2000 2000 200 1900 2400 8106

1,8 x 1,8 1800 1800 2000 200 2200 2200 10750

2,0 x 1,0 2000 1000 2000 200 2400 1400 6810

1,0 x 2,0 1000 2000 2000 200 1400 2400 6800

2,0 x 1,5 2000 1500 2000 200 2400 1900 8124

2,0 x 2,0 2000 2000 2000 200 2400 2400 8700

2,0 x 2,5 2000 2500 1500 250 2400 3000 9750

2,5 x 2,0 2500 2000 1500 250 3000 2500 9755

2,5 x 2,5 2500 2500 1500 250 3000 3000 10650

2,5 x 3,0 2500 3000 1000 250 3000 3500 7770

3,0 x 2,0 3000 2000 1000 250 3500 2500 7120

2,0 x 3,0 2000 2500 1000 250 2500 3000 7100

3,0 x 2,5 3000 2500 1000 250 3500 3000 7740

3,0 x 3,0 3000 3000 1000 250 3500 3500 8350

B. DATOS DE DISEÑO

ALTURA
DE RELLENO

(m)

GRADO 
RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

DENSIDAD
HORMIGON 
ARMADO
(Kg/m3)

GRADO
RESISTENCIA 

ACERO
(Kg/cm2)

TIPO ACERO RECUBR.
MINIMO

(mm)

ESPACIO
ACERO

PRINCIPAL
(mm)

ESPACIO
ACERO

LONGITUD
(mm)

CARGA
MÓVIL
HS20
(Kg)

0,00 a 0,60
0,61 a 2,00

Cada 2 m hasta 14 m
2.500 5.000 AT56-50H 25 ≥50≤100 <200 14.500

C. DIMENSIONES NOMINALES

At

e

C

L

C

Ae

HtH

P

400
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7CAJONES PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los cajones son estructuras prefabricadas de hormigón de alta resistencia y armados.
• Su diseño geométrico puede ser de sección cuadrada o rectangular, en la línea de secciones desde 0,8 m a 3,0 m
• Los cajones Hormibal se fabrican de acuerdo a las especificaciones del MOP M.C. Volumen N°4 y NCh 184/3 Of. 2001
• Las alturas de instalación es de cota 0,0 m a 14 m, fabricándose a pedido para profundidades mayores, estructurán-

dolos respaldado bajo una memoria de calculo específica.
• La longitudes de fabricación de los cajones es 1,0 m, 1,5 m y 2,0 m. (depende de la sección y el peso del producto).
• Las uniones de los cajones puede ser con sello de caucho butílico o con sello de mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Los cajones se emplean para la red primaria de colectores de aguas lluvias y red primaria de colectores de aguas 
servidas.
• Se emplean cajones para canales cerrados de la red de riego de las cooperativas de canalistas de Chile.
• Se emplean en atraviesos de aeropuertos, vías férreas, carreteras y autopistas.
• Para pasada de agua de canal, en entrada de agroindustrias, fundos, parcelas, etc.
• También se puede emplear como, estanques de agua, cámaras de inspección de colectores de aguas lluvias y servidas,

pozos decantadores, fosas sépticas, cámaras eléctricas de inspección, atraviesos para cruces peatonales o vehiculares,
ductos de ventilación, ductos de instalaciones de servicios (red eléctrica, gas, agua potable), pozos de drenaje, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Son empleado cuando se requiere una mayor área hidráulica y los tubos no lo satisfacen y/o cuando el tubo satisface

el área hidráulica, pero el tubo no posee la capacidad resistente requerida en el proyecto.
• Alta capacidad resistente frente a solicitaciones de cargas de relleno y cargas móviles a igual sección de tubos.
• Le permite indistintamente sellos con junta de caucho butílico o junta de mortero. Rápida instalación.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Cajón de 0,8 a 2 m avance de 60 a 90 ml día.
• Cajón de 2,5 a 3,0 m avance de 20 a 40 ml día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Los estudios en los proyectos definen la condición de instalación que tendrán los cajones, las que pueden ser:
- Zanja
- Terraplén con proyección negativa
- Terraplén con proyección positiva
• Para cada tipo de condición de instalación, existen requerimientos constructivos que son definidos en las especifica-

ciones técnicas y planos de los proyectos. Estas deben ser verificadas, por la empresa ejecutora del proyecto.
• Tanto el Manual de Carretera del MOP, Volumen N° 5 y Volumen N° 4, como el manual de instalación Hormibal Ltda.

entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas obras.

ALMACENAMIENTO
• Acopio en el piso botado y sin cargas sobre ellos.
• Los cajones pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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8CAMARA DE INSPECCION PUBLICA TIPO "A"

NORMAS REGULADORAS: NCh 1623 – 2003, Cámaras de inspección prefabricadas para redes públicas de alcantarillado. 
Requisitos.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES
CAMARA

PESO
(Kg)

DIMENSIONES RESISTENCIA
COMPRESION
DIAMETRAL

(Kgf/m)

LONGITUD 
(mm)

DIAMETRO INTERIOR
(mm)

ESPESOR MIN. PARED
(mm)

MAX. ADICION AGUA
(cm3/m)

Anillo 157 300 600 90 300 3600

Chimenea 339 600 600 90 300 3600

Cono Superior
600X1200

614 600
600

1200
100 400 -

Cuerpo Base 591 600 1200 100 480 3600

Cuerpo Base 998 1000 1200 100 480 3600

CONO INFERIOR
1200X1800

1740 600
1200
1800

150 - -

Cuerpo Base 1670 600 1800 150 - 3600

Cuerpo Base 2760 1000 1800 150 - 3600

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA 
ACERO

(Kg/cm2)

TIPO ACERO 
AT56-50H
Trefilado

RESISTENCIA
MECANICA

(Kg/ml)

PRESION
HIDROSTATICA

(m.c.a.)

RESTRICCIÓN DE
PROFUNDIDAD PARA CONO

600/1200

Cámara tipo "A" 300 5.000 Malla C-92 3.600 18 <4 m

C. DIMENSIONES NOMINALES

Di

h

e

Di

h

e

Di

h

e

Di

h

e

Di

h

e

Chimenea
600x600

Chimenea
600x300

Cono
600x1200

Cuerpo
1200x600

Cuerpo
1200x1000
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8CAMARA DE INSPECCION PUBLICA TIPO "A"

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las cámaras son estructuras cilíndricas modulares prefabricadas de hormigón simple de alta resistencia y/ o armada.
• Su función es servir como cámara de inspección de los colectores en general, para ello se le incorporan escalines en

la pared interior, para facilitar su ingreso.
• Su diseño geométrico puede ser de sección circular y su altura se modula con cuerpos bases y/o chimeneas. (ver FT)
• Las uniones de los componentes de cámaras puede ser con sello de caucho butílico o con sello de mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Las cámaras se emplean para la inspección de la red primaria de colectores de aguas lluvias y red primaria de colec-

tores de aguas servidas.
• Las cámaras se emplean para la inspección de la red secundaria de colectores de aguas lluvias y red secundaria de

colectores de aguas servidas.
• Su disposición en el proyecto obedece a: Por cambio de diámetro en la línea del alcantarillado, Por cambio de mate-

rial del ducto, por cambio de pendiente (curva vertical), por cambio en la alineación recta (curva horizontal, por en-
cuentro de varias tuberías en un punto y por acortar distancias de inspección (80 ml a 110 ml).

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructura de eficiente estanqueidad.
• Alta capacidad resistente frente a solicitaciones de cargas de relleno y cargas móviles.
• Adecuado para zonas de alto nivel freático.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Cuatro cámaras de inspección por día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Existen requerimientos constructivos que son definidos en las especificaciones técnicas y planos de los proyectos.

Estos deben ser verificados por la empresa ejecutora del proyecto.
• El manual de instalación Hormibal Ltda. entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas

obras.

ALMACENAMIENTO
• Los componentes de cámara quedan acopiados por separados y en el piso sin cargas sobre ellos.
• Los componentes prefabricados pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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9REVESTIMIENTO DE CANALES (RESPALDO DE FOSOS Y CONTRAFOSOS)

NORMAS REGULADORAS: MOP-MANUAL DE CARRETERAS, Volumen N° 4 Planos de Obras Tipo; Lámina 4.106.501 – RE-
VESTIMIENTO DE CANALES FOSOS Y CONTRAFOSOS.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
(cm)

ALTO
(cm)

ESPESOR
(cm)

PESO
(Kg)

TIPO DE UNION

Respaldo de Fosos 50 a 100 Variable Mínimo 40 cm 10 Variable Mortero

Respaldo de Contra fosos 50 a 100 Variable Mínimo 40 cm 10 Variable Mortero

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA
HORMIGON

(Kg/cm2)

DENSIDAD
HORMIGON

(Kg/m3)

TIPO ACERO
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA
ACERO

(Kg/cm2)

Respaldo de Fosos 200 2.400 A63-42H 4.200

Respaldo de Contra fosos 200 2.400 A63-42H 4.200

C. DIMENSIONES NOMINALES

CONTRAFOSO REVESTIDO

min.
variable

40 cm. min.

40 cm. min.

Hormigón H-20

Malla Central fe 6 mm a 25 cm

n

1

n

1
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9REVESTIMIENTO DE CANALES (RESPALDO DE FOSOS Y CONTRAFOSOS)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los respaldos de fosos son estructuras modulares prefabricadas de hormigón de alta resistencia y armado.
• Corresponde a una pequeña losa, con barras de traspaso, que representa a una pared del foso o contra foso.
• Los respaldos se modulan con la forma del foso y conforma el revestimiento de canales con un perfil geométrico

trapezoidal.
• Recibe también el nombre de loseta.
• Las uniones de los respaldos es de tope y se sella la junta con mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Se emplean para la construcción de Fosos y Contrafosos en las carreteras y autopistas.
• Conforman las paredes laterales del canal y sólo se hormigona in situ la base del foso o contra foso.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje
• Rapidez de construcción
• Estructura de eficiente conducción de agua.
• Estructuras livianas.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Los respaldo de fosos y contra foso poseen un rendimiento de avance de 100 ml/ día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Existen requerimientos constructivos que son definidos en las especificaciones técnicas y planos de los proyectos.

Estos deben ser verificados por la empresa ejecutora del proyecto.
• Se excava perfilando la forma trapezoidal de la sección del canal.
• Se compacta el fondo del canal.
• Se instala el respaldo de foso apoyada en la pared lateral y con el nivel requerido en el proyecto. Las barras de acero,

quedan paralelas a la horizontal de la base del canal. Se aplica sello de mortero en las uniones entre losetas.
• Una vez instalados los respaldos en ambos lados del canal, se completa la armadura requerida para la losa de fondo

del canal y se procede a hormigonar in situ el fondo de la obra, esto se realiza cuando se posee un avance de aproxi-
madamente entre 50 a 100 ml de respaldo de fosos.

• El manual de instalación Hormibal Ltda. entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas
obras.

ALMACENAMIENTO
• Los respaldos de fosos quedan acopiados en bodegas en pilas o pallets de hasta 10 hileras o se dejan paralelo a la

línea del futuro canal.
• Los respaldos de fosos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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10CUNETAS REVESTIDAS (RECTANGULAR)

NORMAS REGULADORAS: MOP-MANUAL DE CARRETERAS, Volumen N° 4 Planos de Obras Tipo; Lámina 4.106.403 – CU-
NETAS REVESTIDAS TIPO: RECTANGULAR, TRIANGULAR, BADEN.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
(cm)

ALTO
(cm)

ESPESOR
(cm)

PESO
(Kg)

TIPO DE UNION

Cuneta rectangular 50 a 100 Variable Mínimo 50 cm 12 Variable Mortero

Respaldo de Cuneta rectangular 50 a 100 Variable Mínimo 50 cm 12 Variable Mortero

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA
HORMIGON

(Kg/cm2)

DENSIDAD
HORMIGON

(Kg/m3)

TIPO ACERO
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA
ACERO

(Kg/cm2)

Respaldo de Cuneta 200 2.400 A63-42H 4.200

Respaldo de Contra fosos 200 2.400 A63-42H 4.200

C. DIMENSIONES NOMINALES

CUNETA RECTANGULAR DE HORMIGON

relleno material

n3

1

impermeable

Hormigón H-20

Cama de apoyo material granular

10

3030 b+24

10

50 min.

b 12 a 8 4

4% min. 15

Estructura de pavimentación

de calzada o berma

i %

e=12 min.

malla central

ø 8 a 20

45°
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10CUNETAS REVESTIDAS (RECTANGULAR)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las cunetas revestidas rectangulares son estructuras de drenaje en forma de canaleta que se ubican en los bordes

extremos de las carreteras y paralelas al eje del la vía. diseñadas para evacuar las aguas lluvias.
• Las cunetas revestidas prefabricadas esta diseñada como canaletas de forma monolítica prefabricadas de hormigón

de alta resistencia y armado o como loseta modular prefabricadas de hormigón de alta resistencia y armado.
• Las canaletas y las losetas son de longitud de 50 a 100 cm ,
• La loseta corresponde a una pequeña losa, con barras de traspaso, que representa a una pared de la cuneta revestida.
• La loseta se modulan con la forma de la cuneta conformando el revestimiento con un perfil geométrico en “U”.
• Las uniones de las canaletas y losetas s es de tope y se sella la junta con mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Se emplean en la construcción de carreteras y autopistas y su finalidad es servir para la evacuación de aguas lluvias,

como drenes superficial.
• Las losetas, conforman las paredes laterales de la canaleta y sólo se hormigona in situ la base.
• Las canaletas solo requieren sellar sus juntas de uniones.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructura de eficiente conducción de agua.
• Estructuras livianas.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Las cunetas revestidas con canaletas poseen un rendimiento de avance de 120 ml/ día.
• Las cunetas revestidas con losetas poseen un rendimiento de avance de 100 ml/ día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se excava perfilando la forma rectangular de la sección del canal.
• Se compacta el fondo del canal.
• Se instala la loseta apoyada en la pared lateral y con el nivel requerido en el proyecto. Las barras de acero, quedan

paralelas a la horizontal de la base del canal. Se aplica sello de mortero en las uniones entre losetas.
• Una vez instalados las losetas en ambos lados del canal, se completa la armadura requerida para la losa de fondo del

canal y se procede a hormigonar in situ el fondo de la obra, esto se realiza cuando se posee un avance de aproxima-
damente entre 50 a 100 ml de losetas.

• Las canaletas se instalan inmediatamente una vez compactado el fondo y las uniones se sellan con mortero.

ALMACENAMIENTO
• Las losetas quedan acopiados en bodegas en pilas o pallets de hasta 10 hileras o se dejan paralelo a la línea de la

futura cuneta revestida.
• Las canaletas se acopian de una sola hilera, posada en el piso.
• Ambos productos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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11CUNETAS REVESTIDAS (TRIANGULAR)

NORMAS REGULADORAS: MOP-MANUAL DE CARRETERAS, Volumen N° 4 Planos de Obras Tipo; Lámina 4.106.403 – CU-
NETAS REVESTIDAS TIPO: RECTANGULAR, TRIANGULAR, BADEN.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
(cm)

ALTO
(cm)

ESPESOR
(cm)

PESO
(Kg)

TIPO DE UNION

Respaldo de Cuneta triangular 50 a 100 Variable 10 Variable Mortero

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA
HORMIGON

(Kg/cm2)

DENSIDAD
HORMIGON

(Kg/m3)

TIPO ACERO
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA
ACERO

(Kg/cm2)

Respaldo de Cuneta triangular 200 2.400 A63-42H 4.200

C. DIMENSIONES NOMINALES

CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGON

relleno material

Berma

impermeable

Hormigón H-20

Cama de apoyo material granular

n1

Variable

4 % min.

e=12 min.

ø 6

i %

ø 6 o 25

e=10 cm.

1

n2

1

b

n3

1

ø 8 o 40



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES
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11CUNETAS REVESTIDAS (TRIANGULAR)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las cunetas revestidas triangulares son estructuras de drenaje en forma de “V” que se ubican en los bordes extremos

de las carreteras y paralelas al eje del la vía, diseñadas para evacuar las aguas lluvias.
• Las cunetas revestidas prefabricadas están diseñadas a base de losetas modulares prefabricadas de hormigón de alta

resistencia y armado.
• Las losetas son de longitud de 50 a 100 cm ,
• La loseta corresponde a una pequeña losa, con barras de traspaso, que representa a una pared de la cuneta revestida.
• La loseta se modulan conformando la pared pegada a la berma del camino, dejando las barras dirigidas para hormi-

gonar in situ la otra pared que conforma la cuneta revestida con un perfil geométrico en “V”
• Las uniones de las losetas es de tope y se sella la junta con mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Se emplean como parte del dren superficial que se ubica en los bordes de las calzadas y paralelo a ella, para evacuar

aguas lluvias en las carreteras y autopistas y su finalidad es servir para el transporte de estas aguas hacia los fosos.
• Las losetas, conforman solo una pared de la cuneta revestida y la otra pared es hormigonada in situ.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructura de eficiente conducción de agua.
• Estructuras livianas.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Las cunetas revestidas con losetas poseen un rendimiento de avance de 200 ml/ día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se excava perfilando la forma triangular de la sección de la cuneta.
• Se compacta el fondo de la excavación.
• La loseta se instala conformando la pared pegada a la berma del camino, dejando las barras dirigidas hacia la pared

que se hormigonará in situ.
• Se aplica sello de mortero en las uniones entre losetas.
• Una vez instalados las losetas, se completa la armadura requerida para la otra pared de la cuneta revestida triangu-

lar de perfil en “V” y se procede a hormigonar in situ, esto se realiza cuando se posee un avance de aproximadamen-
te entre 50 a 100 ml de losetas instaladas.

ALMACENAMIENTO
• Las losetas quedan acopiadas en bodegas en pilas o pallets de hasta 10 hileras o se dejan botadas individualmente

paralelo a la línea de la futura cuneta revestida triangular.
• Este elemento pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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12SOLERAS TIPO A, B, C Y MONTABLE, MOP

NORMAS REGULADORAS: MOP-MANUAL DE CARRETERAS, Volumen N°4 Planos de Obras Tipo; Lámina 4.106.401 – SO-
LERAS DE CONTENCION Y SOLERAS MONTABLE

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
(cm)

ANCHO SUPERIOR
(cm)

ANCHO BASAL
(cm)

ALTO
(cm)

PESO
(Kg)

Solera Tipo A 100 12 16 30 110

Solera Tipo B 100 8 12 25 66

Solera Tipo C 100 8 10 25 55

Solera Montable 100 30 30 30 180

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

DENSIDAD HORMIGON
(Kg/m3)

Soleras Tipo A,B,C y Montable 300 2.400

C. DIMENSIONES NOMINALES

SOLERA TIPO "A"

12

SOLERA TIPO "C"

SOLERA TIPO "B"

SOLERA MONTABLE

R=1

15

30

15

10

34

10 16 8

15

45°

8
R=1

15

25

10

10

30

10 12 8

12,5

45°

8
R=1

12

25

13

10

30

10 10 10

12,5

45°

30
R=2,5

15

30

15

10

10 30 8

15

45°

5

R=2,5

n
10



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES
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12SOLERAS TIPO A, B, C Y MONTABLE, MOP

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las soleras son estructuras prefabricadas de hormigón simple, elaboradas con hormigón de alta resistencia y diseña-

das para constituirse como drenajes superficiales en obras de carreteras.
• La solera tiene un diseño prismático.
• La forma, resistencia y dimensionamiento clasifica a la solera en tipo A, B, C y montables. El estudio hidráulico del

diseño de carreteras concluirá el tipo a adoptar en el proyecto.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Se emplean como parte del dren superficial que se ubica en los bordes de las calzadas y paralelo a ella, para evacuar

aguas lluvias en las calles, carreteras y autopistas y su finalidad es servir para el transporte de estas aguas hacia los
sumideros.

• Las soleras, también son empleadas como barreras de límite entre calles y veredas.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructura de eficiente conducción de agua.
• Estructuras livianas.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Las soleras tienen un rendimiento de avance de 100 ml/ día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se traza la alineación recta o curva por la parte anterior de la solera, se excava hasta la cota de proyecto. Se compacta.
• Se coloca un hormigón de encamado y se asienta la solera, nivelándola horizontal y verticalmente.
• Se coloca la segunda solera dejando 2cm de separación entre ellas. Ejecutando un avance de a lo menos 100 ml.
• Con 24 horas de fragüe, se coloca el mortero de junta y seguidamente se coloca el hormigón de respaldo de la solera.

ALMACENAMIENTO
• Las soleras quedan acopiadas en bodegas en pilas o pallets de hasta 5 hileras o se dejan botadas individualmente

paralelo a la línea de la obra.
• Este elemento pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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13BARRERAS CAMINERAS TIPO F (DOBLES Y SIMPLES) MOP

NORMAS REGULADORAS: MOP-MANUAL DE CARRETERAS, Volumen N° 4 Planos de Obras Tipo; Lámina 4.302.101 – 
DEFENSAS CAMINERAS DE HORMIGON, ELEMENTOS CONSTITUYENTES, Lámina 4.302.102 – DEFENSAS CAMINERAS DE 
HORMIGON, DETALLES.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

H
(mm)

PESO
(Kg)

Barrera Doble 200 180 57 125 564 75 1845

Barreras Simples 200 180 57 125 466 75 1780

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA
HORMIGON

(Kg/cm2)

DENSIDAD
HORMIGON

(Kg/m3)

TIPO ACERO
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA
ACERO

(Kg/cm2)

Barreras Camineras Tipo F
Dobles y Simples

350 2.400 A63-42H 4.200

C. DIMENSIONES NOMINALES

SECCION BARRERA DOBLE

α
7

84°

SECCION BARRERA SIMPLE

ELEVACION

3000 (6000)

900 250 700 250 900

50

810

D C A

R=25

R=2

R=2

E

H

8

810

α
84°

D C A

H

E

810

B



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES
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13BARRERAS CAMINERAS TIPO F (DOBLES Y SIMPLES) MOP

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las barreras camineras son estructuras prefabricadas de hormigón armado, elaboradas con hormigón de alta resis-

tencia, diseñadas para constituirse como muro de encauzamiento, contención y/o amortiguación frente a una pérdi-
da de control de un vehiculo en las carreteras y autopistas.

• En Chile el tipo de Barrera de mayor consideración en los proyectos viales es el tipo F, (Existe la B.C. New Jersey de
poco empleo en Chile)

• La Barrera caminera según su ubicación en la vía pude ser doble o simple.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Se emplean como parte de la seguridad vial de la carretera o autopista.
• Se ubican como barrera de división en medianas de autopistas o carreteras.
• Se ubican en separación de autopista o carretera con la caletera.
• Se emplea en obras en ejecución, como barreras y guías de By pass.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructuras livianas.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Las barreras camineras tienen un rendimiento de avance de 100 ml/ día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se instala superpuesta en la calzada, berma o mediana. (extraordinariamente pude asentarse en hormigón)
• Se traza la superficie del pavimento, con la alineación que tendrá la barrera caminera.
• La barrera caminera se acopla mediante una unión metálica denominada gancho “J”
• Para acoplar se debe levantar la barrera unos 60 cm del nivel del suelo mediante una grúa horquilla, o camión pluma

y llevar la barrera hasta generar el acople.
• Sin dejar completamente la barrera en contacto con el suelo, se debe buscar su alineación.

ALMACENAMIENTO
• Las barreras camineras quedan acopiadas en patios de obras, en pilas de hasta 3 hileras con madera el contacto entre

barreras o se dejan individualmente en el suelo y paralelo a la línea de la obra.
• Este elemento pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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14BARRERAS CAMINERAS TIPO F (ALTA DOBLE Y ALTA SIMPLE) MOP

NORMAS REGULADORAS: MOP-MANUAL DE CARRETERAS, Volumen N° 4 Planos de Obras Tipo; Lámina 4.302.101 – 
DEFENSAS CAMINERAS DE HORMIGON, ELEMENTOS CONSTITUYENTES, Lámina 4.302.102 – DEFENSAS CAMINERAS DE 
HORMIGON, DETALLES.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

H
(mm)

ALTO
(mm)

PESO
(Kg)

Barrera Alta Doble 200 180 84 125 618 75 1070 3100

Barreras Alta Simples 200 180 84 125 520 75 1070 2900

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA
HORMIGON

(Kg/cm2)

DENSIDAD
HORMIGON

(Kg/m3)

TIPO ACERO
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA
ACERO

(Kg/cm2)

Barreras Camineras Tipo F
Alta Dobles y Alta Simples

350 2.400 A63-42H 4.200

C. DIMENSIONES NOMINALES

SECCION BARRERA
TIPO F DOBLE ALTA

84°

125 84 200
R=20

618

1070

55°180

75

R=250

R=20

SECCION BARRERA
TIPO F DOBLE ALTA

84°

125 84 200
R=20

520

1070

55°180

75

84°

ELEVACION

1070

3000 (6000)

Dispositivos de drenaje

900 250 700 250 900

50
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14BARRERAS CAMINERAS TIPO F (ALTA DOBLE Y ALTA SIMPLE) MOP

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las barreras camineras altas son estructuras prefabricadas de hormigón armado, elaboradas con hormigón de alta

resistencia, diseñadas para constituirse como barreras de paso peatonal en la vía, corta vista para encandilamiento y
como muro de encauzamiento, contención y/o amortiguación frente a una perdida de control de un vehiculo en las
carreteras y autopistas.

• En Chile el tipo de Barrera de mayor consideración en los proyectos viales es el tipo F, (Existe la B.C. New Jersey de
poco empleo en Chile).

• La Barrera caminera según su ubicación en la vía pude ser doble o simple.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Se emplean como parte de la seguridad vial de la carretera o autopista.
• Se emplea como barrera de paso peatonal en la vía.
• Cumple el propósito de evitar el encandilamiento entre vehículos.
• También se emplea como muro de encauzamiento, contención y/o amortiguación frente a una perdida de control de

un vehiculo en las carreteras y autopistas.
• Se ubican como barrera de división en medianas de autopistas o carreteras.
• Se ubican en separación de autopista o carretera con la caletera.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructuras livianas.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Las barreras camineras tienen un rendimiento de avance de 100 ml/ día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se instala superpuesta en la calzada, berma o mediana. (extraordinariamente pude asentarse en hormigón)
• Se traza la superficie del pavimento, con la alineación que tendrá la barrera caminera.
• La barrera caminera se acopla mediante una unión metálica denominada gancho “J”
• Para acoplar se debe levantar la barrera unos 60 cm del nivel del suelo mediante una grúa horquilla, o camión pluma

y llevar la barrera hasta generar el acople.
• Sin dejar completamente la barrera en contacto con el suelo, se debe buscar su alineación.

ALMACENAMIENTO
• Las barreras camineras quedan acopiadas individualmente en patios de obras o paralelo a la línea de la obra.
• Este elemento pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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15BARRERAS CAMINERAS TIPO F (DOBLE DESNIVELADA) MOP

NORMAS REGULADORAS: MOP-MANUAL DE CARRETERAS, Volumen N° 4 Planos de Obras Tipo; Lámina 4.302.101 – 
DEFENSAS CAMINERAS DE HORMIGON, ELEMENTOS CONSTITUYENTES, Lámina 4.302.102 – DEFENSAS CAMINERAS DE 
HORMIGON, DETALLES.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

PESO
(Kg)

Barrera Doble Desnivelada 200 180 Variable
depende de H1

125 Variable 75 810 o 1070 Variable Variable

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA
HORMIGON

(Kg/cm2)

DENSIDAD
HORMIGON

(Kg/m3)

TIPO ACERO
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA
ACERO

(Kg/cm2)

Barreras Camineras Tipo F
Alta Dobles y Alta Simples

350 2.400 A63-42H 4.200

C. DIMENSIONES NOMINALES

84°

125 200C

H1

55°
180

75

R=250

125A

84°

55°

Variable

R=20

R=250

H2

180

75

ELEVACION

3000 (6000)

Dispositivos de drenaje

900 250 700 250 900

50
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15BARRERAS CAMINERAS TIPO F (DOBLE DESNIVELADA) MOP

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las barreras camineras doble desnivelada son estructuras prefabricadas de hormigón armado, elaboradas con hor-

migón de alta resistencia, diseñadas para constituirse como barreras de paso peatonal en la vía, corta vista para en-
candilamiento y como muro de encauzamiento, contención y/o amortiguación frente a una perdida de control de un
vehiculo en las carreteras y autopistas.

• En Chile el tipo de Barrera de mayor consideración en los proyectos viales es el tipo F, (Existe la B.C. New Jersey de
poco empleo en Chile).

• La Barrera caminera según su ubicación en la vía pude ser doble o simple.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Se emplean como parte de la seguridad vial de la carretera o autopista.
• Su empleo es en zonas de la mediana de una carretera en la cual existe un cambio de cota entre una vía y la vía en

sentido contrario.
• También se emplea como barrera de paso peatonal en la vía.
• También se emplea como muro de encauzamiento, contención y/o amortiguación frente a una perdida de control de

un vehiculo en las carreteras y autopistas.
• Se ubican como barrera de división en medianas de autopistas o carreteras.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructuras livianas.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Las barreras camineras tienen un rendimiento de avance de 60 ml/ día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se instala superpuesta en la calzada, berma o mediana. (extraordinariamente pude asentarse en hormigón)
• Se traza la superficie del pavimento, con la alineación que tendrá la barrera caminera.
• La barrera caminera se acopla mediante una unión metálica denominada gancho “J”
• Para acoplar se debe levantar la barrera unos 60 cm del nivel del suelo mediante una grúa horquilla, o camión pluma

y llevar la barrera hasta generar el acople.
• Sin dejar completamente la barrera en contacto con el suelo, se debe buscar su alineación.

ALMACENAMIENTO
• Las barreras camineras quedan acopiadas individualmente en patios de obras o paralelo a la línea de la obra.
• Este elemento pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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16BARRERAS CAMINERAS TERMINAL TIPO F (DOBLES Y SIMPLES) MOP

NORMAS REGULADORAS: MOP-MANUAL DE CARRETERAS, Volumen N° 4 Planos de Obras Tipo; Lámina 4.302.101 – 
DEFENSAS CAMINERAS DE HORMIGON, ELEMENTOS CONSTITUYENTES, Lámina 4.302.102 – DEFENSAS CAMINERAS DE 
HORMIGON, DETALLES.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LONGITUD TOTAL
(cm)

CANTIDAD DE MODULOS
(u)

LONGITUD DE CADA MODULO
(cm)

PESO
(Kg)

B. Terminal Abatimiento Especial 350 1 350 Variable

B. Terminal Abatimiento Corto 1200 4 300 Variable

B. Terminal Abatimiento Normal 1800 6 300 Variable

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA
HORMIGON

(Kg/cm2)

DENSIDAD
HORMIGON

(Kg/m3)

TIPO ACERO
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA
ACERO

(Kg/cm2)

Barreras Terminales Tipo F
Dobles y Simples

350 2.400 A63-42H 4.200

C. DIMENSIONES NOMINALES
SECCION BARRERA DOBLE

α
7

84°

D C A

R=25

R=2

R=2

E

H

8

810

SECCION BARRERA SIMPLE

α
84°

D C A

H

E

810

B

TERMINAL ESPECIAL PARA SECTORES CON 
RESTRICCION DE VELOCIDAD ≤50 Km/h
(PLAZAS DE PEAJE, PLAZAS DE PESAJE, ETC.)

40 310

ABATIMIENTO CORTO

ABATIMIENTO NORMAL

810 (1070)
658 (853)

505 (635)
353 (478) 200

300300300300

300300300300 300300

200

300300 300300

810 (1070)
708 (925) 607 (780) 505 (635)

403 (490) 302 (345)



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES
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16BARRERAS CAMINERAS TERMINAL TIPO F (DOBLES Y SIMPLES) MOP

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las barreras camineras terminal tipo F doble o simple son estructuras prefabricadas de hormigón armado, elaboradas

con hormigón de alta resistencia y diseñadas con una pendiente ascendente a partir de 20 cm hasta la altura de las
barreras camineras instaladas.

• Son terminales porque se ubican en el inicio y al término de una línea de barreras camineras
• Esta barrera esta diseñada para constituirse como barrera precautoria frente a un vehículo que enfrenta accidental-

mente a una línea de barreras por su parte lateral (canto).
• La Barrera caminera según su ubicación en la vía puede ser doble o simple.
• Según la velocidad de diseñó de la vía esta puede ser de baja velocidad (3 ml) y alta velocidad. (18 ml).

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Se emplean como parte de la seguridad vial de la carretera o autopista.
• Su empleo es al inicio y termino de una línea de barreras camineras, sean estas dobles o simples.
• También se emplea como muro de encauzamiento frente a una perdida de control de un vehiculo en las carreteras y

autopistas.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructuras livianas.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Las barreras camineras terminales tienen un rendimiento de avance de 1 a 4 unidades terminales completas por día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se instala superpuesta en la calzada, berma o mediana. (extraordinariamente pude asentarse en hormigón)
• Se instalan al comienzo de una faena de colocación de barreras estándares,
• Si las barreras terminales no están disponibles, entonces, se instalarán señales provisorias o barreras terminales pro-

visorias y las barreras terminales definitivas serán instaladas una vez finalizada la instalación de barreras camineras
tipo F dobles o simples.

• Se traza la superficie del pavimento, con la alineación que tendrá la barrera caminera.
• La barrera caminera terminal se instala de la más alta hacia la más baja.
• Se acopla mediante una unión metálica denominada gancho “J”
• Para acoplar se debe levantar la barrera unos 60 cm del nivel del suelo mediante una grúa horquilla, o camión pluma

y llevar la barrera hasta generar el acople.
• Sin dejar completamente la barrera en contacto con el suelo, se debe buscar su alineación.

ALMACENAMIENTO
• Las barreras camineras terminales quedan acopiadas individualmente en patios de obras o paralelo a la línea de la obra.
• Este elemento pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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17TUBO DRENAJE SIN PRESION

NORMAS REGULADORAS: NCh 184/1 – 2001, Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado. Parte 1:
Tubos circulares de hormigón simple, tubos de base plana de hormigón simple y tubos de base plana de hormigón 
armado. Requisitos generales. ASTM C-412-03, Tubos de drenaje. ASTM C-444-03, Tubos perforados. HORMIBAL, 
Procedimiento para tubos de drenaje.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS
Tubos con cuerpo hormigón drenante

PRODUCTO DIAMETRO INTERIOR
(Di) (mm)

LARGO UTIL
(L) (ml)

ESPESOR PARED
(e) (mm)

INFILTRACION
(l/s/m)

PESO
(Kg)

Tubo circ de Drenaje 500 500 50 2,5 98

Tubo circ de Drenaje 600 500 65 2,8 137

Tubo circ de Drenaje 700 500 70 2,8 193

Tubo circ de Drenaje 800 500 80 2,8 248

B. DATOS DE DISEÑO
Tubos de cuerpo perforado

PRODUCTO DIAMETRO
INTERIOR
(Di) (mm)

LARGO
UTIL

(L) (ml)

ESPESOR
PARED

(e) (mm)

PERFORACIONES
(u)

CANTIDAD
DE LINEAS

(u)

DIAMETRO
PERFORACION

(mm)

PESO
(Kg)

Tubo circ de Perforado 300 1000 35 30 6 12,7 89

Tubo circ de Perforado 400 1000 40 30 6 12,7 160

Tubo circ de Perforado 500 1000 50 30 6 22 230

Tubo circ de Perforado 600 1000 65 18 6 22 270

Tubo circ de Perforado 700 1000 70 18 6 22 405

Tubo circ de Perforado 800 1000 80 18 6 22 530

Tubo circ de Perforado 1000 1000 100 18 6 22 850

Tubos Base Plana 600 al 1200 2000 95 a 140 26 2 25 S/Cat

Tubos circ AR 400 a 500 2000 58 y 70 26 2 22 S/Cat

C. DIMENSIONES NOMINALES

di

e

e

Di

Lu

Lt

di

e

e

Di

Lu

Lt



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES
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17TUBO DRENAJE SIN PRESION

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los tubos de drenaje tienen como finalidad servir para el saneamiento de terrenos y/o evacuación de aguas lluvias o

escorrentías subterráneas.
• Estos tubos pueden ser circulares o de base plana, pueden ser armados o sin armadura (simples).
• Los tubos pueden ser de hormigón de alta resistencia u hormigón corriente.
• Estos tubos pueden ser perforados o su pared puede ser una estructura abierta drenante.
• Los diámetros de estos tubos va desde 300 mm a 1200 mm y su longitud es desde 0,50 m a 2,0 m
• Los tubos pueden poseer cazoletas, muesca y ranura o de tope sin unión machi-hembrado,
• La junta de los tubos es sin mortero, con mortero o con goma para los tubos machi-hembrado y con mortero los de tope.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Estos tubos son para llevar agua en su interior y evacuarla en su trayecto. (Tubos perforados bajo la línea media o

tubos de estructura abierta).
• La otra finalidad de estos tubos son para recibir agua y trasladarlo a zonas que no provoca daño. (Tubos perforados

en el lomo o clave del tubo).
• Estos tubos son empleados en obras viales para el drenaje de escorrentías subterráneas o evacuación de aguas de

suelos saturados que afectan la carretera. También son usados en saneamiento de terrenos pantanosos.
• Es usado como barrera paso de napas de aguas que fluyen hacia zonas agrícolas, urbanas, etc.
• Son empleados estos tubos como evacuadotes de aguas servidas en alcantarillados rurales.
• Estos tubos son para sanear aguas subterráneas bajo las losas de fundación de obras de edificación u otra obra civil.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• La variedad de tubos, se adapta a cualquier requerimiento de resistencia mecánica y capacidad hidráulica de drenaje.
• La forma de la hembra y macho, permite uniones rápidas.
• El espesor de pared de algunos tubos, permite ubicar armadura de refuerzo aumentando su resistencia.
• Se puede diseñar tubos con mayor espesor de pared para soportar mayores solicitaciones.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Los tubos de 500 mm a 800 mm por 50 cm tienen un rendimiento de avance de 100 ml/ día.
• Los tubos de 300 mm a 1.000 mm por 100 cm tienen un rendimiento de avance de 80 ml/ día.
• Los tubos de 600 mm a 1.200 mm y 400 mm a 500 mm por 200 cm tienen un rendimiento de avance de 50ml/ día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Los tubos de drenaje usualmente se instalan en condición de zanja.
• Los requerimientos constructivos son definidos en las especificaciones técnicas y planos de los proyectos.
• Tanto el Manual de Carretera del MOP, Volumen N° 5 y Volumen N° 4, como el manual de instalación Hormibal Ltda.

entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas obras.

ALMACENAMIENTO
• Acopio de tubos de drenaje en una hilera.
• Los tubos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



LINEA ESTANDAR PARA URBANIZACION

1. TUBOS CIRCULARES CORRIENTES PEQUEÑO DIAMETRO

2. TUBOS CIRCULARES CORRIENTES MEDIANO DIAMETRO

3. SOLERAS TIPO A, B y C CORRIENTE SERVIU

4. SOLERILLAS TIPO A, B y C, SERVIU

5. ZARPAS TIPO A, B, C, D, E, F, G y H, SERVIU

6. SOLERAS ESPECIALES, SERVIU

7. PASTELON, SERVIU

8. ADOQUIN, SERVIU

9. ADOQUIN JARDIN

10. CAMARAS DE INSPECCIÓN TIPO “b”

11. MODULO DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA

12. CUBIERTA REDONDA PARA CAMARAS Y MODULOS

13. NICHO GUARA MEDIDOR

14. NICHO GUARDA LLAVE

15. POSTES DE ALUMBRADO

16. MARCO Y TAPA CUADRADA SIMPLE Y REFORZADA

17. PILETA BOTA AGUA

18. PLACA DE CERCO

19. POSTE PARA CERCO





Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

1TUBO CIRCULAR CORRIENTE PEQUEÑO DIAMETRO

NORMAS REGULADORAS: NCh 184/1–2001, Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado. Parte 1: Tubos 
circulares de hormigón simple, tubos de base plana de hormigón simple y tubos de base plana de hormigón armado. 
Requisitos generales.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO DIAMETRO
INTERIOR
(Di) (mm)

LARGO
UTIL

(L) (ml)

DIAMETRO
EXTERNO
(De) (mm)

ESPESOR
PARED

(e) (mm)

TIPO DE JUNTA

Tubo circ con cazol 200 1000 244 22 Mortero

Tubo circ con cazol 250 1000 302 26 Mortero

Tubo circ con cazol 300 1000 370 35 Mortero

Tubo circ con cazol 350 1000 422 36 Mortero

Tubo circ con cazol 400 1000 480 40 Mortero

Tubo circ con cazol 450 1000 540 45 Mortero

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO DIAMETRO
INTERIOR
(Di) (mm)

RESISTENCIA
MECANICA

(Kg/ml)

MAXIMA
ADICION AGUA

(cm3/ml)

GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

PRESION
HIDROSTATICA

(m.c.a.)

PESO TUBO
(Kg)

Tubo circ con cazol 200 1.700 120 300 9 53

Tubo circ con cazol 250 1.800 140 300 9 70

Tubo circ con cazol 300 1.900 160 300 9 95

Tubo circ con cazol 350 2.000 180 300 9 125

Tubo circ con cazol 400 2.100 210 300 9 163

Tubo circ con cazol 450 2.200 240 300 9 195

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

1TUBO CIRCULAR CORRIENTE PEQUEÑO DIAMETRO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los tubos circulares de pequeño diámetro son ductos prefabricados de hormigón simple y corriente, de pared clase A.
• Estos tubos son fabricados en la línea de diámetros de 200 mm a 450 mm.
• La longitud del tubo es de 1,0 m.
• Los tubos poseen cazoletas y en su unión hembra - macho se emplea junta de mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Estos tubos son empleados en alcantarillado domiciliario.
• Red principal del alcantarillado de urbanización.
• Red terciaria en colectores de aguas lluvias y servidas.
• En obras de urbanizaciones.
• Para obras de drenaje de zonas rurales.
• Para pasada de agua de canal, en entrada de agroindustrias, fundos, parcelas, etc. de tránsito liviano.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Rapidez de instalación.
• El peso de los tubos es considerado liviano y fácil de manipularlo manualmente o mediante grúa.
• La unión de los tubos es de junta de mortero, dando facilidad en su instalación.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Los tubos tienen un rendimiento de avance de 50 ml día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Los estudios en los proyectos definen la condición de instalación que tendrán los tubos, las que pueden ser:
- Zanja
- Terraplén con proyección negativa
- Terraplén con proyección positiva
• Para cada tipo de condición de instalación, existen requerimientos constructivos que son definidos en las especifica-

ciones técnicas y planos de los proyectos. Estas deben ser verificadas, por la empresa ejecutora del proyecto.
• Tanto el Manual de Carretera del MOP, Volumen N° 5 y Volumen N° 4, como el manual de instalación Hormibal Ltda.

entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas obras.

ALMACENAMIENTO
• Acopio de tubos hasta tres hileras.
• Los tubos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

2TUBO CIRCULAR CORRIENTE MEDIANO DIAMETRO

NORMAS REGULADORAS: NCh 184/1 – 2001, Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado. Parte 1: Tubos 
circulares de hormigón simple, tubos de base plana de hormigón simple y tubos de base plana de hormigón armado. 
Requisitos generales.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO DIAMETRO
INTERIOR
(Di) (mm)

LARGO
UTIL

(L) (ml)

DIAMETRO
EXTERNO
(De) (mm)

ESPESOR
PARED

(e) (mm)

TIPO DE JUNTA

Tubo circ sin cazol 500 1000 600 50 Mortero

Tubo circ sin cazol 600 1000 730 65 Mortero

Tubo circ sin cazol 700 1000 840 70 Mortero

Tubo circ sin cazol 800 1000 960 80 Mortero

Tubo circ sin cazol 900 1000 1072 86 Mortero

Tubo circ sin cazol 1000 1000 1200 100 Mortero

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO DIAMETRO
INTERIOR
(Di) (mm)

RESISTENCIA
MECANICA

(Kg/ml)

MAXIMA
ADICION AGUA

(cm3/ml)

GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

PRESION
HIDROSTATICA

(m.c.a.)

PESO TUBO
(Kg)

Tubo circ sin cazol 500 2.400 270 300 9 234

Tubo circ sin cazol 600 2.800 300 300 9 271

Tubo circ sin cazol 700 3.100 330 300 9 410

Tubo circ sin cazol 800 3.300 360 300 9 536

Tubo circ sin cazol 900 3.500 400 300 9 700

Tubo circ sin cazol 1000 3.700 440 300 9 856

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

2TUBO CIRCULAR CORRIENTE MEDIANO DIAMETRO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los tubos circulares de mediano diámetro son ductos prefabricados de hormigón simple y corriente, de pared clase A.
• Estos tubos son fabricados en la línea de diámetros de 500 mm a 1.000 mm.
• La longitud del tubo es de 1,0 m.
• Los tubos no poseen cazoletas y se denomina medio espesor o también de muesca y ranura.
• En su unión hembra - macho se emplea junta de mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Estos tubos son empleados en alcantarillado domiciliario.
• Red principal del alcantarillado de urbanización.
• Red terciaria en colectores de aguas lluvias y servidas.
• En obras de urbanizaciones
• Para obras de drenaje de zonas rurales
• Para pasada de agua de canal, en entrada de agroindustrias, fundos, parcelas, etc. de tránsito liviano.
• Se emplea como módulo de inspección
• Cámaras eléctrica
• Se ocupa como estanques, pozos y norias, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Rapidez de instalación.
• El peso de los tubos es considerado liviano y fácil de manipularlo mediante grúa.
• La unión de los tubos es de junta de mortero, dando facilidad en su instalación.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Los tubos tienen un rendimiento de avance de 50 ml día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Los estudios en los proyectos definen la condición de instalación que tendrán los tubos, las que pueden ser:

- Zanja
- Terraplén con proyección negativa
- Terraplén con proyección positiva

• Para cada tipo de condición de instalación, existen requerimientos constructivos que son definidos en las especifica-
ciones técnicas y planos de los proyectos. Estas deben ser verificadas, por la empresa ejecutora del proyecto.

• Tanto el Manual de Carretera del MOP, Volumen N° 5 y Volumen N° 4, como el manual de instalación Hormibal Ltda.
entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas obras.

ALMACENAMIENTO
• Acopio de tubos hasta dos hileras.
• Los tubos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

3SOLERAS TIPO A, B y C, SERVIU

NORMAS REGULADORAS: CNETOP-MINVU, Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación 
N° 291 año 1994.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
(cm)

ANCHO SUPERIOR
(cm)

ANCHO BASAL
(cm)

ALTO
(cm)

PESO
(Kg)

Solera tipo A 90 - 100 12 16 30 99 - 110

Solera tipo B 50 8 12 25 33

Solera tipo C 50 8 10 25 27,5

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

DENSIDAD HORMIGON
(Kg/m3)

Soleras tipo A, B, C 300 2.400

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

3SOLERAS TIPO A, B y C, SERVIU

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las soleras son estructuras prefabricadas de hormigón simple, elaboradas con hormigón de alta resistencia y diseña-

das para constituirse como drenajes superficiales en obras calles y carreteras.
• La solera tiene un diseño prismático.
• La forma, resistencia y dimensionamiento clasifica a la solera en tipo A, B y C. El estudio hidráulico del diseño de

carreteras concluirá el tipo a adoptar en el proyecto.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Se emplean como parte del dren superficial que se ubica en los bordes de las calzadas y paralelo a ella, para evacuar

aguas lluvias en las calles y carreteras.
• Su finalidad es servir para el transporte de estas aguas hacia los sumideros.
• Las soleras, también son empleadas como barreras de límite entre calles y veredas, como también, entre calles y

jardines.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructura de eficiente conducción de agua.
• Estructuras livianas.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Las soleras tienen un rendimiento de avance de 100 ml/ día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se traza la alineación recta o curva por la parte anterior de la solera, se excava hasta la cota de proyecto. Se compacta.
• Se coloca un hormigón de encamado y se asienta la solera, nivelándola horizontal y verticalmente.
• Se coloca la segunda solera dejando 0,5cm de separación entre ellas. Ejecutando un avance de a lo menos 100 ml.
• Con 24 horas de fragüe, se coloca el mortero de junta y seguidamente se coloca el hormigón de respaldo de la solera.

ALMACENAMIENTO
• Las soleras quedan acopiadas en bodegas en pilas o pallets de hasta 5 hileras o se dejan botadas individualmente

paralelo a la línea de la obra.
• Este elemento pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 E

S
T

A
N

D
A

R
E
S
 / U

R
B
A

N
IZ

A
C

IO
N

4SOLERILLAS TIPO A, B y C, SERVIU

NORMAS REGULADORAS: CNETOP-MINVU, Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación 
N° 291 año 1994.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
(cm)

ANCHO SUPERIOR
(cm)

ANCHO BASAL
(cm)

ALTO
(cm)

PESO
(Kg)

Solerilla tipo A 50 - 100 6,0 7,5 20 15 - 32

Solerilla tipo B 50 - 100 4,5 6,0 20 14 - 29

Solerilla tipo C 50 - 100 5,0 6,0 20 12 - 25

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

DENSIDAD HORMIGON
(Kg/m3)

Solerillas tipo A, B, C 300 2.400

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

4SOLERILLAS TIPO A, B y C, SERVIU

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las solerillas son estructuras prefabricadas de hormigón simple, elaboradas con hormigón de alta resistencia y dise-

ñadas para constituirse como elemento divisorio o de restricción.
• La solerilla tiene un diseño prismático.
• La forma, resistencia y dimensionamiento clasifica a la solerilla en tipo A, B y C.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Se utiliza como límite de restricción para pavimentos de aceras.
• Límite de restricción para pavimento de pasajes.
• Limite de restricción para vías de circulación peatonal
• Elemento de separación de áreas de jardines
• Elementos de separación en áreas de plazas.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructuras livianas.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Las solerillas tienen un rendimiento de avance de 100 ml/ día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se traza la alineación recta o curva por la parte anterior de la solerilla, se excava hasta la cota de proyecto. Se com-

pacta.
• Se coloca un hormigón de encamado y se asienta la solerilla, nivelándola horizontal y verticalmente.
• Se coloca la segunda solerilla dejando 0,5 cm de separación entre ellas. Ejecutando un avance de a lo menos 100 ml.
• Con 24 horas de fragüe, se coloca el mortero de junta y seguidamente se coloca el hormigón de respaldo de la solerilla.

ALMACENAMIENTO
• Las solerillas quedan acopiadas en bodegas en pilas o pallets de hasta 8 hileras o se dejan botadas individualmente

paralelo a la línea de la obra.
• Este elemento pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

5ZARPAS TIPO A, B y C, SERVIU

NORMAS REGULADORAS: CNETOP-MINVU, Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación 
N° 291 año 1994.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
(cm)

ANCHO
(cm)

ALTO
(cm)

ESPESOR
(cm)

PESO
(Kg)

Zarpa tipo A 50 60 20 15 112

Zarpa tipo B 50 50 30 15 80

Zarpa tipo C 50 45 16 - 21 11 65

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

DENSIDAD HORMIGON
(Kg/m3)

Zarpas tipo A, B, C 300 2.400

C. DIMENSIONES NOMINALES
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SOLERAS CON ZARPA
TIPO "A"

SOLERAS CON ZARPA
TIPO "B"

SOLERAS MANQUEHUE
TIPO "C"
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

5ZARPAS TIPO A, B y C, SERVIU

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las zarpas son estructuras prefabricadas de hormigón simple, elaboradas con hormigón de alta resistencia y diseña-

das para constituirse como elemento de restricción en bordes de calzada. Y permitir la evacuación de aguas lluvias
• La zarpa tiene un diseño prismático.
• La forma, resistencia y dimensionamiento clasifica a la zarpa en tipo A, B y C.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Es un elemento que conforma el drenaje superficial de la calzada en zonas urbanas.
• Se utiliza como límite de restricción de borde en calzada.
• Límite de restricción para pavimento de pasajes.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructuras livianas.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Las zarpas tienen un rendimiento de avance de 100 ml/ día

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se traza la alineación recta o curva por la parte anterior de la zarpa, se excava hasta la cota de proyecto. Se compacta.
• Se coloca un hormigón de encamado y se asienta la zarpa, nivelándola horizontal y verticalmente.
• Se coloca la segunda zarpa dejando 0,5 cm de separación entre ellas. Ejecutando un avance de a lo menos 50 a 100 ml.
• Con 24 horas de fragüe, se coloca el mortero de junta y seguidamente se coloca el hormigón de respaldo de la zarpa

ALMACENAMIENTO
• Las zarpas quedan acopiadas en bodegas en pilas o pallets de hasta 5 hileras o se dejan botadas individualmente

paralelo a la línea de la obra.
• Este elemento pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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SOLERAS ESPECIALES, SERVIU

NORMAS REGULADORAS: CNETOP-MINVU, Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación 
N° 291 año 1994.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
(cm)

ANCHO BASAL
(cm)

ALTO
(cm)

ESPESOR
  e (cm)

PESO
(Kg)

(1) Solera Baden 50 50 200 - 150 4 -4 77

(2) Soleron Dos Biceles 50 40 30 34 144

(3) Solera Montante 90 16 15 12 46

(4) Solera Kassel K15 60 30 30 18,8 112

(5) Solera Kassel K30 40 40 45 25 135

(6) Soleron Un Bicel 90 16 30 14 100

(7) Soleron Desnivel 80 16 33 16 98

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

DENSIDAD HORMIGON
(Kg/m3)

Zarpas tipo A, B, C 300 2.400

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

6SOLERAS ESPECIALES, SERVIU

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las soleras especiales son estructuras prefabricadas de hormigón simple, elaboradas con hormigón de alta resisten-

cia y diseñadas para constituirse como drenajes superficiales en obras calles y carreteras en proyectos específicos.
• Las soleras especiales tienen variados diseños prismáticos.
• La forma, resistencia y dimensionamiento definen su empleo en los proyectos.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Se emplean como parte del dren superficial que se ubica en los bordes de las calzadas y paralelo a ella, para evacuar

aguas lluvias en las calles y carreteras
• Su finalidad es servir para el transporte de estas aguas hacia los sumideros.
• Las soleras, también son empleadas como barreras de límite entre calles y veredas, como también, entre calles y

jardines.
• Las soleras especiales también son usadas como borde de calzada en paraderos de autobuses.
• Se ocupan también como muros de contención de jardines
• Se emplean como bordes de jardines y asiento peatonal.
• Se emplea como badén vehicular para no cortar el escurrimiento de agua superficial.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructura de eficiente conducción de agua.
• Estructuras livianas.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Las soleras especiales tienen un rendimiento de avance de 100 ml/ día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se traza la alineación recta o curva por la parte anterior de la solera, se excava hasta la cota de proyecto. Se compacta.
• Se coloca un hormigón de encamado y se asienta la solera especial, nivelándola horizontal y verticalmente.
• Se coloca la segunda solera especial dejando 0,5 cm de separación entre ellas. Ejecutando un avance de a lo menos

100 ml.
• Con 24 horas de fragüe, se coloca el mortero de junta y seguidamente se coloca el hormigón de respaldo de la solera

especial.

ALMACENAMIENTO
• Las soleras especiales quedan acopiadas en bodegas en pilas o pallets de hasta 2 hileras o se dejan botadas

individualmente paralelo a la línea de la obra.
• Este elemento pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

7PASTELONES, SERVIU

NORMAS REGULADORAS: CNETOP-MINVU, Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación 
N° 291 año 1994

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
(cm)

ANCHO
(cm)

ESPESOR
  e (cm)

PESO
(Kg)

Pastelón 30 x 30 30 30 40 8,6

Pastelón 30 x 15 30 15 40 4,3

Pastelón 40 x 40 40 40 40 15,4

Pastelón 40 x 20 40 20 40 7,7

Pastelón 50 x 50 50 50 50 30

Pastelón 50 x 25 50 25 50 15

Pastelón 60 x 60 60 60 50 43,2

Pastelón 60 x 30 60 30 50 21,6

TEXTURA DE LOS PASTELONES: Liso gris, liso ocre, liso rojo, liso negro, piedra río, piedra playa y piedra chancada.

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

DENSIDAD HORMIGON
(Kg/m3)

CARGA ROTURA
(Kg/cm2)

Pastelón 30 x 30 300 2.400 380

Pastelón 40 x 40 300 2.400 380

Pastelón 50 x 50 300 2.400 550

Pastelón 60 x 60 300 2.400 550

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

7PASTELONES, SERVIU

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los pastelones son estructuras prefabricadas de hormigón simple, elaboradas con hormigón de alta resistencia y

destinados a la pavimentación de terrenos de suelo.
• Los pastelones tienen variados diseños prismáticos y texturas.
• La forma, resistencia y dimensionamiento definen su empleo en los proyectos.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Se emplean para pavimentar aceras.
• Se ocupa para pavimentar estacionamiento de vehículos livianos.
• Se ocupa para pavimentar entradas de vehículo en viviendas.
• Se ocupa para pavimentar terrazas, bordes de piscinas, etc.
• Se ocupa para pavimentar patios techados o a la intemperie (centros educacionales).

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructuras livianas.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Los pastelones tienen un rendimiento de avance de 100 m2/ día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se define cota de rasante, se excava, nivela y compacta.
• Se coloca una cama de mortero de 35 mm.
• Se instala el pastelón sobre la cama de mortero y se golpea con la mano o un mazo de madera, respetando la pen-

diente del proyecto.
• Se coloca el segundo pastelón dejándolos separado entre ellos en 5 mm.
• Con 24 horas de fragüe, se procede a sellar las juntas entre pastelones empleando para ello, un mortero fino, se 
pude emplear un barrido de arena fina o se sella con un barrido de mortero seco (sin agua).

ALMACENAMIENTO
• Los pastelones quedan acopiadas en bodegas sobre pallets de canto hasta 2 hileras o se dejan parados de canto en

el suelo de los patios de bodegas o en la obra.
• Este elemento pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

8ADOQUINES, SERVIU

NORMAS REGULADORAS: CNETOP-MINVU, Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación 
N° 291 año 1994.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO FORMA ESPESOR
  e (cm)

CLASE LARGO
(L) (cm)

ANCHO
(a) (cm)

PESO
(Kg)

Adoquin Roma A 10 1 220 107 5,6

Adoquin Roma A 8 1 220 107 4,2

Adoquin Roma A 6 2 220 107 3,3

Adoquin Recto C 8 1 200 100 3,6

Adoquin Recto C 6 2 200 100 2,8

Adoquin Onda B 8 1 221 117 4,4

Adoquin Onda B 6 2 221 117 3,6

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA
HORMIGON

(Kg/cm2)

DENSIDAD
HORMIGON

(Kg/m3)

RESISTENCIA A COMPRESION (Kg/cm")

VALOR PROM
MINIMO

VALOR INDIV
MINIMO

Clase 1 450 2.400 450 400

Clase 2 350 2.400 350 300

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

8ADOQUINES, SERVIU

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los adoquines son estructuras prefabricadas de hormigón simple, elaboradas con hormigón de alta resistencia y

destinados a la pavimentación de terrenos de suelo.
• Los adoquines tienen variados diseños y texturas.
• La forma, resistencia y dimensionamiento definen su empleo en los proyectos.
• Los pavimentos con adoquines se denominan pavimentos flexibles.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Se emplean para pavimentar calles hasta 65 Km. /hora.
• De uso en pavimentación de pasajes.
• Se ocupa para pavimentar estacionamiento de vehículos pesados y livianos.
• Se ocupa para pavimentar entradas de vehículo en viviendas.
• Se ocupa para pavimentar terrazas, patios, etc.
• Se ocupa para pavimentar patios techados o a la intemperie (centros educacionales)
• Se ocupa para pavimentar terminales de buses y camiones.
• Se ocupa para pavimentar puertos secos.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructuras livianas.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Los adoquines tienen un rendimiento de avance de 200 m2/ día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se nivela y compacta la base
• Se coloca las soleras tipo A de confinamiento de bordes
• Se lanza una cama de arena seca fina de TMax. 10 mm de espesor de 4 cm.
• Se colocan los adoquines.
• Se compactan los adoquines.
• Se procede a lanzar arena fina seca TMax 1,25 mm para sellar la junta de los adoquines, realizando esta actividad

barriendo la arena sobre los adoquines y haciendo penetrar la arena en las juntas.

ALMACENAMIENTO
• Los adoquines quedan acopiados en 10 hileras sobre el pallets y dejado en bodegas o en la obra.
• Este elemento pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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9ADOQUINES JARDIN

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Procedimiento para adoquines jardín.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
(L) (cm)

ANCHO
(a) (cm)

ESPESOR
  e (cm)

PESO
(Kg)

Adoquin Jardín 320 320 8 14

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

DENSIDAD HORMIGON
(Kg/m3)

RESISTENCIA A COMPRESION 
(Kg/cm")

COLORES

Adoquin Jardín 300 2.400 300 Gris, Ocre, Rojo

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

9ADOQUINES JARDIN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• El adoquín jardín es una estructura prefabricadas de hormigón simple, elaborada con hormigón de alta resistencia y

destinada a la pavimentación de terrenos con pasto.
• Los adoquines tienen variadas texturas y color.
• Los pavimentos con adoquines se denominan pavimentos flexibles.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Se emplean para pavimentar terrenos que poseen pasto de jardín
• Es usado para pavimentar entrada de vehículos en locales comerciales
• Se usa para pavimentar entradas de vehículo en viviendas.
• Se usa para pavimentar terrazas, patios, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructuras livianas.

DATOS DE RENDIMIENTO
• El adoquín jardín tienen un rendimiento de avance de 400 m2/ día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se excava el pasto.
• Se nivela y compacta la excavación
• Se coloca el adoquín en la excavación
• Se rellena los laterales del adoquín para confinarlo al suelo
• Se procede a insertar pasto con tierra en los huecos del adoquín jardín.
• Se compacta todos los rellenos realizados.

ALMACENAMIENTO
• Los adoquines jardín quedan acopiados en 10 hileras sobre el pallets y dejado en bodegas o en la obra .
• Este elemento pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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10CAMARA DE INSPECCION PUBLICA TIPO “B”

NORMAS REGULADORAS: NCh 1623 – 2003, Cámaras de inspección prefabricadas para redes públicas de alcantarillado. 
Requisitos.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPONENTES
CAMARA

PESO
(Kg)

DIMENSIONES RESISTENCIA COMPRESION
DIAMETRAL

(Kgf/m)
LONGITUD

(mM)
DIAMETRO INTERIOR

(mm)
ESPESOR MIN. PARED

(mm)
MAX. ADICION AGUA

(cm3/m)

Cuerpo Base 591 600 1200 100 480 3600

Cuerpo Base 998 1000 1200 100 480 3600

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO
RESISTENCIA HORMIGON

(Kg/cm2)

GRADO
RESISTENCIA ACERO

(Kg/cm2)

TIPO ACERO
AT56-50H
TREFILADO

RESISTENCIA MECANICA
(Kg/ml)

PRESION
HIDROSTATICA

(m.c.a.)

Camara tipo "B" 300 5.000 Según Estructura 3.600 9

C. DIMENSIONES NOMINALES

LOSA Y TAPA DE ACERA LOSA Y TAPA DE CALZADA

CAMARA TIPO "B"

Espesor de
recubrimiento

40 mm
6004 ø 7 anular

100

1200 20

e
'=

8
0

Doble malla soldada
cuantía mínima

ø7 a ø13

(b)
Con alambres de acero AT56-50H y hormigón 

con un grado de 22.5 MPa (≈22.5 Kgf/cm2)
de resistencia a compresión

(b)
Con alambres de acero AT56-50H y hormigón 

con un grado de 30 MPa (≈300 Kgf/cm2)
de resistencia a compresión

Doble malla soldada
cuantía mínima

ø8.5 a ø9.5

Espesor de
recubrimiento

40 mm
6004 ø 7 anular

105

1200 20

e
'=

1
0

5

Refuerzo hecho
en obra

Refuerzo hecho
en obra

Anillo para el cuerpo 
de la càmara

e' e

D=1200

D=600

L
=

1
0

0
0



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

10TUBOS BASE PLANA CON CAZOLETA SIMPLE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las cámaras de inspección tipo “b” son estructuras cilíndricas modulares prefabricadas de hormigón simple de alta

resistencia y/ o armada.
• Su función es servir como cámara de inspección de alcantarillados, para ello se le incorporan escalines en la pared

interior, para facilitar su ingreso.
• Su diseño geométrico es de sección circular y su altura se modula con cuerpos bases y/o chimeneas. (ver FT)
• Las uniones de los componentes de cámaras puede ser con sello de caucho butílico o con sello de mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Las cámaras de inspección tipo “b” se emplean para la inspección de la red terciaria de colectores de aguas lluvias y

red terciaria de colectores de aguas servidas.
• Las cámaras de inspección tipo “b” se emplean para la inspección de la red secundaria de colectores de aguas lluvias

y red secundaria de colectores de aguas servidas.
• Su disposición en el proyecto obedece a: Por cambio de diámetro en la línea del alcantarillado, por cambio de material

del producto, por cambio de pendiente (curva vertical), por cambio en la alineación recta (curva horizontal, por en-
cuentro de varias tuberías en un punto y por acortar distancias de inspección (80 ml a 110 ml).

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje
• Rapidez de construcción
• Estructura de eficiente estanqueidad
• Alta capacidad resistente frente a solicitaciones de cargas de relleno y cargas móviles.
• Adecuado para zonas de alto nivel freático.

DATOS DE RENDIMIENTO
 Cuatro cámaras de inspección día

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Existen requerimientos constructivos que son definidos en las especificaciones técnicas y planos de los proyectos.

Estos deben ser verificados por la empresa ejecutora del proyecto.
• El manual de instalación Hormibal Ltda. entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas

obras.

ALMACENAMIENTO
• Los componentes de cámara quedan acopiados por separados y en el piso sin cargas sobre ellos.
• Los componentes prefabricados pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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11MODULOS DE INSPECCION DOMICILIARIA

NORMAS REGULADORAS: NCh 2702 – 2002, Instalaciones de alcantarillado - Cámaras de inspección domiciliarias. Re-
quisitos generales.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO DIAMETRO
INTERIOR
(Di) (mm)

LONGITUD
(L) (ml)

ESPESOR
PARED

(e) (mm)

PESO
(Kg)

GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

PRESION
HIDROSTATICA

(m.c.a.)

Módulo 600 600 100 65 33 300 9

Módulo 600 600 300 65 98 300 9

Módulo 600 600 600 65 196 300 9

Módulo 600 600 1000 65 271 300 9

Módulo 800 800 1000 80 536 300 9

Módulo 1000 1000 1000 100 856 300 9

Módulo 1200 1200 1000 105 998 300 9

B. DATOS DE DISEÑO

COMPONENTE PROFUNDIDAD
(m)

DIAMETRO
INTERIOR

(mm)

DIAMETRO INTERIOR
ULTIMA CAMARA

(mm)

MAXIMA
ADICION AGUA

(cm3/ml)

RESISTENCIA COMPRESION
DIAMETRAL

(Kgf/m)

Módulo

Hasta 1 m 600 800 300 2.800

De 1 m a 2 m 800 1000 360 3.300

Mayor a 2 m
1000 - 440 3.700

1200 520 3.900

C. DIMENSIONES NOMINALES



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

11MODULOS DE INSPECCION DOMICILIARIA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los módulos de inspección domiciliaria son estructuras cilíndricas modulares prefabricadas de hormigón simple de

alta resistencia y/ o armada.
• Su función es servir como cámara de inspección de alcantarillados, para ello se le incorporan escalines en la pared

interior, para facilitar su ingreso.
• Su diseño geométrico es de sección circular y su altura se modula con módulos. (ver FT)
• Las uniones de los componentes de cámaras puede ser con sello de caucho butílico o con sello de mortero.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Las cámaras de inspección domiciliaria se emplean para la inspección del alcantarillado de aguas servidas de la red

domiciliaria y colectores terciarios de aguas lluvias.
• Su disposición en el proyecto obedece a: Por cambio de diámetro en la línea del alcantarillado, por cambio de ma-

terial del producto, por cambio de pendiente (curva vertical), por cambio en la alineación recta (curva horizontal, por
encuentro de varias tuberías en un punto y por acortar distancias de inspección (80 ml a 110 ml).

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Estructura de eficiente estanqueidad.
• Alta capacidad resistente frente a solicitaciones de cargas de relleno y cargas móviles.
• Adecuado para zonas de alto nivel freático.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Seis cámaras de inspección día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Existen requerimientos constructivos que son definidos en las especificaciones técnicas y planos de los proyectos.

Estos deben ser verificados por la empresa ejecutora del proyecto.
• El manual de instalación Hormibal Ltda. entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas

obras.

ALMACENAMIENTO
• Los componentes de cámara quedan acopiados por separados y en el piso sin cargas sobre ellos.
• Los componentes prefabricados pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

12CUBIERTAS REDONDAS PARA CAMARAS Y MODULOS

NORMAS REGULADORAS: NCh 1623 – 2003, Cámaras de inspección prefabricadas para redes públicas de alcantarilla-
do – Requisitos. NCh 2702 – 2002, Instalaciones de alcantarillado - Cámaras de inspección domiciliarias – Requisitos 
generales. HORMIBAL, Diseño de cubiertas circulares de 600 mm. SENDOS, Especificaciones técnicas N° 301-00-88

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

CUBIERTA REDONDA
PARA LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS DE INSPECCION

CUBIERTA
DIAMETRO INTERIOR

(Di) (mm)

CUBIERTA
DIAMETRO EXTERIOR

(L) (mm)

ESPESOR
TOTAL

(et) (mm)

ESPESOR
UTIL

(eu) (mm)

PESO
(Kg)

Cámara Tipo A (chimenea) 600 640 45 35 28

Cámara Tipo B (losa) 600 640 45 35 28

Módulo 600 600 640 45 35 28

Módulo 800 800 840 55 45 60

Módulo 1000 600 640 45 35 28

Módulo 1200 600 640 45 35 28

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

RESISTENCIA A PRUEBA
DE CARGA DIAMETRAL

(Kgf)

ACERO GRADO RESISTENCIA 
ACERO

(Kg/cm2)

TIPO MALLA
C-139

Cubierta Redonda 300 1.000 AT56-50H 5.000 Fe 4,2 100x100

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

12CUBIERTAS REDONDAS PARA CAMARAS Y MODULOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las cubiertas redondas para cámaras y módulos de inspección son estructuras circulares prefabricadas de hormigón

armado de alta resistencia.
• Su función es servir como tapa e impedir el acceso al interior de la cámara o módulo de inspección.
• El marco de la cubierta es la hembra del propio módulo o chimenea.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Como cubierta simple o corriente se ocupa para transito peatonal.
• Como cubierta reforzada se ocupa para transito vehicular liviano.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructura de eficiente resistencia a la flexo tracción.
• Liviana.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Instalación de 50 cubiertas en el día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Solo se introduce la cubierta en el marco circular que presenta la hembra de la cámara o módulo.
• El manual de instalación Hormibal Ltda. entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas

obras.

ALMACENAMIENTO
• Las cubiertas se acopian en un pallets y de canto.
• Las cubiertas prefabricadas pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

13NICHOS GUARDA MEDIDORES

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño de nichos guarda medidores según especificaciones de empresas
sanitarias (EMOS, SENDOS, ESSAR y AGUAS ANDINAS)

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO CONEXION
DE AGUA

LARGO
EXTERNO
(Le) (mm)

ANCHO
EXTERNO
(Ae) (mm)

ALTO
EXTERNO
(He) (mm)

ESPESOR 
PARED

(ep) (mm)

DIAMETRO
PERFORACION

(p) (mm)

PESO
(Kg)

Nicho c/ perf Tipo Sendo ½” ½” 590 230 540 30 75 47

Nicho s/ perf Tipo Sendo ½” ½” 590 230 540 30 - 47

Nicho c/ perf Tipo Essar ¾” ¾” 840 250 585 30 85 88

Nicho s/ perf Tipo Essar ¾” ¾” 840 250 585 30 - 88

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA
HORMIGON

(Kg/cm2)

ACERO GRADO RESISTENCIA 
ACERO

(Kg/cm2)

TIPO FIERRO

Nicho guarda medidor 300 A63-42H 4.200 Fe 6

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

13NICHOS GUARDA MEDIDORES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los nichos guarda medidor son estructuras prefabricadas de hormigón armado de alta resistencia.
• Su función es resguardar lateralmente y superiormente las instalaciones de medidores de agua potable.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Como protección de medidores de agua.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructura de eficiente resistencia.
• Liviana.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Instalación de 30 nichos guarda medidor en el día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• El terreno se nivela y se excava por el ancho del espesor del nicho y en su perímetro de base., con el ancho de pala.
• Se coloca hormigón y se asienta el nicho guarda medidor en ese encamado, se nivela.

ALMACENAMIENTO
• Los nichos guarda medidor se acopian de pie y sin carga.
• Los nichos guarda medidor prefabricados pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

14NICHOS GUARDA LLAVES

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño de nichos guarda llaves según especificaciones de empresas sanitarias.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO DIAMETRO 
EXTERNO
(De) (mm)

DIAMETRO 
INTERIOR
(Di) (mm)

ALTO
(h) (mm)

ESPESOR 
PARED

(e) (mm)

ALTO
APERTURA
(Ha) (mm)

ANCHO
APERTURA
(Aa) (mm)

PESO
(Kg)

Nicho guarda llave 175 110 185 32,5 90 60 8

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

DENSIDAD HORMIGON
(Kg/cm3)

Nicho guarda llave 300 2.400

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

14NICHOS GUARDA LLAVES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los nichos guarda llave son estructuras prefabricadas de hormigón simple y corriente.
• Su función es resguardar lateralmente y superiormente las instalaciones de llaves de agua potable.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Como protección de llaves de agua.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructura de eficiente resistencia.
• Liviana.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Instalación de 60 nichos guarda medidor en el día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• El terreno se nivela y se excava el diámetro del nicho.
• Se coloca hormigón y se asienta el nicho guarda llave dejando las instalaciones de llaves o cañerías en el centro de la

ranura de acceso.

ALMACENAMIENTO
• Los nichos guarda llaves se acopian de pie y hasta 5 hileras.
• Los nichos guarda llaves prefabricados pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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15POSTES DE ALUMBRADO

NORMAS REGULADORAS: ENDESA, Especificaciones técnicas para postes de hormigón armado. HORMIBAL, Diseño de 
postes de hormigón armado según especificaciones de empresas eléctricas.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
(L) (m)

KILOS A LA
RUPTURA

(Kgf)

CORTE A-A’ CORTE B – B’ PESO
(Kg)

H
(mm)

B
(mm)

h
(mm)

b
(mm)

Poste 7,0 x 250 7,0 250 200 130 120 120 350

Poste 8,0 x 200 8,0 200 230 140 120 120 408

*Poste 8,7 x 250 8,7 250 350 220 120 120 609

Poste 8,7 x 350 8,7 350 350 220 120 120 610

Poste 10,0 x 350 10,0 350 350 220 130 130 725

*Poste 10,0 x 400 10,0 400 350 220 130 130 726

Poste 10,0 x 600 10,0 600 350 220 130 130 742

*Poste 10,0 x 1000 10,0 1000 350 220 130 130 770

Poste 11,5 x 350 11,5 350 380 230 120 120 1.025

Poste 11,5 x 600 11,5 600 430 250 160 160 1.229

Poste 13,5 x 1000 13,5 1000 440 300 190 140 2.118

Poste 15,0 x 1000 15,0 1000 470 310 190 140 2.306

Poste 18,0 x 1000 18,0 1000 530 360 190 2.613

* Postes a pedido

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

DENSIDAD
HORMIGON

(Kg/cm3)

GRADO RESISTENCIA 
ACERO

LIMITE FLUENCIA
(Kg/cm2)

Postes de hormigón armado 300 2.400 A63 – 42H 4.200

C. DIMENSIONES NOMINALES



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

15POSTES DE ALUMBRADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los postes de alumbrado son estructuras prefabricadas de hormigón armado y de alta resistencia.
• Su función es llevar en altura la red de alumbrado público, electricidad y otros servicios.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• El poste se emplea en la red de electricidad de la urbanización de viviendas.
• En la red eléctrica pública de baja, media y alta tensión.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructura de eficiente resistencia.
• Disposición de sus perforaciones, permite ensambles de accesorios varios.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Instalación de 10 a 30 postes en el día, dependiendo del tipo de poste.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Determinando el punto de instalación del poste y su cota de fundación, se procede a excavar la zanja.
• La excavación no debe ser más que 30 cm de sobre ancho de la base del poste.
• Se excava hasta una profundidad de 1/6 del largo del poste.
• Se compacta el fondo y se instala el poste en el interior de la zanja.
• Se procede a rellenar el herido con el mismo material extraído, y cada 30 cm se compacta manualmente.

ALMACENAMIENTO
• Los postes se acopian tendidos y con la forma de doble T en vertical.
• El acopio de poste es de 3 a 6 hileras.
• Los postes prefabricados pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

16MARCOS Y TAPAS CUADRADAS SIMPLES Y REFORZADAS

NORMAS REGULADORAS: NCh 2702 – 2002, Instalaciones de alcantarillado - Cámaras de inspección domiciliarias – Re-
quisitos generales. ICH, Libro 15, Aportes técnicos; prefabricación de elementos sencillos de hormigón.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO At
(mm)

Ai
(mm)

Al
(mm)

b
(mm)

h
(mm)

eu
(mm)

et
(mm)

ACERO
(fe)

PESO
(Kg)

Marco Corriente 40 x 40 464 400 316 91 136 - - fe 6 mm 13,5

Marco Corriente 50 x 50 510 430 425 91 165 - - fe 6 mm 12,5

Marco Corriente 60 x 60 662 602 514 98 185 - - fe 6 mm 22,5

Marco Reforzado 60 x 60 660 600 514 109 206 - - fe 6 mm 45

Tapa Corriente 40 x 40 396 348 - - - 20 30 C-92 9

Tapa Corriente 50 x 50 492 442 - - - 24 24 C-92 14

Tapa Corriente 60 x 60 598 654 - - - 37 38 C-92 28

Tapa Reforzada 60 x 60 598 560 - - - 60 60 C-188 43

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA 
ACERO

LIMITE FLUENCIA
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

DENSIDAD
HORMIGON

(Kg/cm3)

RESISTENCIA A LA RUPTURA 
DE LA TAPA

(Kgf)

Marcos y Tapas AT56-50H 5.000 300 2.400 1.000

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

16MARCOS Y TAPAS CUADRADAS SIMPLES Y REFORZADAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los marcos y tapas cuadradas son estructuras prefabricadas de hormigón armado de alta resistencia.
• Su función es servir como tapa e impedir el acceso al interior de las cámara o módulo de inspección construidos en

terreno (in situ).

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Como cubierta simple o corriente se ocupa para tránsito peatonal.
• Como cubierta reforzada se ocupa para tránsito vehicular liviano.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructura de eficiente resistencia a la flexo tracción.
• Liviana.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Instalación de 25 marcos y tapas en el día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• El marco se hormigota en la coronación del muro de la cámara de inspección y luego solo se introduce la tapa cua-

drada en el marco.
• El manual de instalación Hormibal Ltda. entregan orientaciones de la metodología constructiva adecuada para estas

obras.

ALMACENAMIENTO
• Los marcos y tapas se juntan y se acopian en un pallets y de canto.
• Los marcos y tapas prefabricadas pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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17PILETAS BOTA AGUAS

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño y especificaciones de Piletas bota aguas, para urbanizaciones.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO ANCHO BASE
(b) (mm)

ANCHO INTERIOR
(a) (ml)

ALTO
(h) (mm)

ALTO INTERIOR
(hi) (mm)

DIAMETRO
(D) (mm)

PESO
(Kg)

Pileta bota agua 40 x 40 x 7 400 300 70 50 110 16

Pileta bota agua 40 x 40 x 13 400 235 130 60 110 47

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

DENSIDAD HORMIGON
(Kg/cm3)

Pileta bota agua 250 2.400

C. DIMENSIONES NOMINALES



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

17PILETAS BOTA AGUAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las piletas bota aguas son estructuras prefabricadas de hormigón simple y corriente.
• Su función es recibir las aguas de las canaletas y ductos de desagüe de las aguas lluvias de una vivienda o edificio y

llevarlas a lugares dispuesto en el proyecto.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Como receptáculo de la red de canales de desagüé de aguas lluvias de un techo de edificio o vivienda.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructura de eficiente resistencia.
• Liviana.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Instalación de 60 bota aguas en el día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• El terreno se nivela y se excava la forma de la superficie del bota agua alrededor del ducto de evacuación del bota

agua.
• Se coloca hormigón y se asienta el bota agua dejando las instalaciones de desagüe en la perforación del elemento.

ALMACENAMIENTO
• Los bota aguas se acopian botados y hasta 5 hileras.
• Los bota aguas prefabricados pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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18PLACAS DE CERCO

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño y especificaciones de Placas de cercos, para urbanizaciones.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
(L) (mm)

ALTO
(h) (mm)

ESPESOR
(e) (mm)

PESO
(Kg)

Placa Lisa 300 2000 300 35 52

Placa Lisa 500 2000 500 35 86

Placa Lisa 600 2000 600 35 103

Placa Ladrillo 500 2000 500 35 86

Placa Ladrillo 570 2000 570 35 98

Placa Rombo 2000 570 35 98

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

DENSIDAD
HORMIGON

(Kg/cm3)

GRADO RESISTENCIA 
ACERO

MALLA

Placas de Acero 250 2.400 AT56 – 50H C-138

C. DIMENSIONES NOMINALES



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

18PLACAS DE CERCO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las placas de cerco son estructuras prefabricadas de hormigón armado y alta resistencia
• Su función es ser parte de un muro medianero o divisorio.
• Las placas tienen diferentes texturas y diseños.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• La placa formar parte de un conjunto de placas superpuestas entre ellas para lograr una altura definida que cumple

la finalidad de dividir y dar seguridad a un recinto.
• Se emplea también como parte de un muro de bodegas, naves y construcciones en general.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructura de eficiente resistencia.
• Liviana.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Instalación de 100 placas en el día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Las placas se deslizan por la ranura que poseen los postes de cerco y que se instalan en los extremos de las placas
• Se instalan manualmente.
• Se coloca un mortero de sello en las juntas de placas.

ALMACENAMIENTO
• Las placas se acopian paradas y de canto.
• Las placas prefabricadas pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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19POSTE PARA CERCO

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño y especificaciones de Postes para de cercos, en urbanizaciones y agro 
industria.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
POSTE

(L) (mm)

LARGO
CURVA POSTE

(I) (ml)

POSTE ESPESOR LARGO
BARDA

(Lt) (mm)

BARDA PESO
(Kg)

A
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

H
(mm)

Poste Recto 2,3 para Placa 2300 120 120 65

Poste Recto 2,56 para Placa 2560 120 120 74

Poste Recto 3,5 para Placa 3500 120 120 101

Poste Curvo 3,0 para Placa 3000 500 120 120 88

Poste Recto 2,56 para Malla 2560 120 120 93

Poste Recto 3,2 para Malla 3200 120 120 116

Poste Curvo 3,0 para Malla 2500 500 120 120 109

Barda - - - - 200 50 100 21

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

DENSIDAD
HORMIGON

(Kg/cm3)

GRADO RESISTENCIA 
ACERO

MALLA

Placas de Acero 250 2.400 AT56 – 50H C-138

C. DIMENSIONES NOMINALES



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

19POSTE PARA CERCO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los postes para cercos son estructuras prefabricadas de hormigón armado y alta resistencia.
• Los postes para cercos forman parte de un muro medianero o divisorio y su función constructiva es conformar los

pilares de confinamiento del muro.
• Los postes tienen diferentes diseño y alturas.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Se emplea como pilares de confinamiento de la estructura de muro con placas modulares.
• El conjunto postes – placas, tiene un uso como muro medianero entre propiedades, muros divisorios dentro de una

propiedad, muros para bodegas, naves y construcciones en general.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Fácil su montaje.
• Rapidez de construcción.
• Estructura de eficiente resistencia.
• Liviana.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Instalación de 200 pilares en el día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se excava un hoyo de ancho de pala y de 50 cm de profundidad.
• Se instala el poste en el hoyo y se procede a hormigonar o sólo rellenar con el material retirado de la excavación.
• Se instala el segundo poste, sin compactar su relleno y/o hormigonar.
• Se instalan las placas. Las placas se deslizan por la ranura que poseen los postes para cerco.
• Se apreta el segundo poste contra las placas instaladas y se compacta el material de relleno del poste o se hormigona.

Así sucesivamente se construye hasta el último poste.
• Optativo, se instalan las bardas, alambres de púas o alambre electrificado.

ALMACENAMIENTO
• Los postes para cercos se acopian botados, en una sola hilera.
• Los postes prefabricados pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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LINEA ESTANDAR PARA CONSTRUCCION

1. BLOQUE HUECO DE MORTERO

2. PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO

3. ALFEIZER





Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

1BLOQUES HUECO DE MORTERO

NORMAS REGULADORAS: NCh 181: Bloques hueco de mortero y NCH 182: Ensayo de bloques hueco de mortero.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
(L) (mm)

ANCHO
(a) (mm)

ALTO
(h) (mm)

PESO
(Kg)

Bloque Clase A o B, 19x19x39 390 190 190 17

Bloque Medio Clase A o B, 19x19x170 170 190 190 8

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
PROMEDIO DE 5 BLOQUES

(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
INDIVIDUAL MÍNIMO

(Kg/cm2)

ABSORCION MAXIMA DEL BLOQUE
(Kg agua/m3

hormigón )

Bloque Clase A 45 (Kg/cm2) 35 (Kg/cm2) 240

Bloque Clase B 22,5 (Kg/cm2) 17,5 (Kg/cm2) 240

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

1BLOQUES HUECO DE MORTERO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los bloques son elementos prefabricados de hormigón simple y corresponde a unidades de albañilería.
• Son diseñados para formar parte de una obra de construcción.
• Los bloques se diseñan de variadas medidas, tanto en, largo, ancho y alto.
• El diseño estructural del bloque obedece al cálculo de albañilería armada.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Los bloques se emplean para conformar paños de albañilería armada.
• Con bloques se pueden construir viviendas familiares, edificios, bodegas, gimnasios, teatros, iglesias, centros edu-

cacionales, etc.
• También se con bloques se puede construir mobiliario urbano tales como, barbacoa, pagodas, pérgolas, asiento

plaza, basureros, parrones, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Los bloques son productos livianos y resistentes.
• Se instalar manualmente.
• Los productos poseen la durabilidad del hormigón (vida útil 50 años).
• Es rápido su montaje.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Los bloques se instalan hasta cinco hiladas diarias.
• El rendimiento de 30 m2 días.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se funda cimiento y sobre cimiento con los tensores instalados en el cimiento.
• Se construye el radier y se traza la línea exterior del muro.
• Se coloca mortero de pega en el sobre cimiento, y se hace bajar un bloque haciendo que el tensor pase por el hueco del

bloque. Se instala el segundo bloque preocupándose que contenga mortero de pega la cara que quedará en contacto
con el primer bloque, mortero que materializará la cantería vertical del muro. De la misma manera se colocará el tercer
bloque preocupándose de insertar el tensor dentro del hueco antes de bajarlo, así se continuará con todo el muro.

• En la tercera hilada, sobre ella, en forma horizontal y en toda la extensión del muro, se instala una malla de acero elec-
tro soldada (escalerilla), sobre ella se hormigona y coloca la cuarta hilada. En la sexta se vuelve a instalar una escalerilla.

 • Cada tres hiladas también se rellena los huecos con hormigón por donde pasan los tensores y aquellos que esta-
bleció el proyecto que se debe hormigonar. Una vez terminado el muro, la cadena superior, se conforma con la últi-
ma hilada de bloques, a los que se le cortó parte de la cáscara lateral para hacer pasar la armadura de cadena. Una
vez instalado la armadura se procede a hormigonar la cadena.

ALMACENAMIENTO
• Los bloques se acopian en un pallets y corresponde aproximadamente a 1 m3
• El producto puede quedar a la intemperie pero tapado.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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2PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño y especificaciones de Panel prefabricado de hormigón armado, para cons-
trucciones.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO ALTO
(h) (mm)

ANCHO
(a) (ml)

ESPESOR TOTAL PANEL
(e) (mm)

ESPESOR CASCARA
DE HORMIGON

ESPESOR
AISLANTE

Panel 3PHA-HORMIBAL 240 100-85-50 15 Dos cáscaras de 4 cm cada una 7 cm

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA 
ACERO

(Kg/cm2)

ACERO ELECTRO
SOLDABLE

AT – 56-50 H

DENSIDAD POLIESTIRENO
EXPANDIDO

(kg/m3)

PESO
PANEL
(kg)

Panel 3PHA-HORMIBAL 300 5.000 C-139 10 510

C. DIMENSIONES NOMINALES



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

2PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• El panel es un elemento prefabricado de hormigón armado y corresponde a un paño de albañilería.
• El panel está diseñados para formar parte de una obra de construcción.
• El panel es sismo resistente, aislante térmico y acústico, resistente al fuego e impermeable.
• Se diseñan en variada textura exterior.
• El diseño estructural del panel obedece al cálculo de albañilería modular confinada.
• Posee un sistema de unión con moldaje incorporado.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Los paneles se emplean para conformar paños de albañilería confinada.
• Con paneles se pueden construir viviendas familiares de uno hasta tres pisos pareadas o aisladas.
• El panel indistintamente se emplea como muro perimetral y muro tabique.
• Con paneles se puede construir otras obras de edificación como, naves, bodegas, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• El panel es un producto liviano y resistente.
• Se instalar mediante grúa de bajo tonelaje (2 ton).
• Los paneles poseen la durabilidad del hormigón (vida útil 50 años).
• Es rápido su montaje.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Una casa de paneles de 48 m2 se construye en 10 días.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se funda cimiento y sobre cimiento con los pilares instalados en el cimiento y cadena en sobre cimiento.
• Se levanta el panel esquinero sobre el cimiento previo mortero de pega, se levanta el segundo panel, ajustado al pa-

nel esquinero, así sucesivamente se levantan todos los paneles perimetrales y tabiques.
• Luego se hormigona todos los pilares con un hormigón cono 8 a 10. Se coloca el moldaje en las pasadas de vanos de

ventana y puertas.
• Luego se coloca la armadura de la cadena superior y se procede a hormigonar en forma continua toda la cadena.
• Luego se continúa con la construcción tradicional de techos y terminaciones.

ALMACENAMIENTO
• Los paneles se acopian parados de costado.
• Los productos pueden quedar a la intemperie pero tapados.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 E

S
T

A
N

D
A

R
E
S
 / C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

3ALFEIZER

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño y especificaciones de Alféizer de hormigón armado, para construcciones.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO ALTO
INTERIOR
(H) (mm)

ALTO
EXTERIOR
(h) (cm)

ANCHO
(A) (mm)

ANCHO
CORTA AGUA

(a) (mm)

PROFUNDIDAD
CORTA AGUA

(p) (mm)

ANCHO
BASE VENTANA

(a’) (mm)

ALTO HOMBRO
RESPALDO VENTANA

(h’) (mm)

Alféizer 100 30 210 20 10 70 20

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA 
HORMIGON

(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA 
ACERO

(Kg/cm2)

ACERO ELECTRO
SOLDABLE

AT – 56-50 H

DIAMETRO PERFORACIÓN
DE ANCLAJE

(D) (mm)

PESO
(kg/ml)

Alféizer 250 5.000 C-139 10 34,5

C. DIMENSIONES NOMINALES



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

3ALFEIZER

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• El alfeizer es un elemento prefabricado de hormigón armado que actúa como barrera de humedad y se instala sobre

el antepecho de la ventana.
• El alfeizer esta diseñado para formar parte de una obra de construcción.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• El alfeizer es un elemento que se emplea como barrera de humedad en las viviendas y su diseño geométrico, impide

que el agua de la lluvia se infiltre por el vano de la ventana hacia el interior de la vivienda.
• El alfeizer posee elementos de fijación, los cuales le permite mantenerse firmemente sobre el antepecho.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• El alfeizer es un producto liviano y resistente.
• Se instala manualmente.
• Los alfeizer poseen la durabilidad del hormigón (vida útil 50 años).
• Es rápido su montaje.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Posee un rendimiento de 30 ml día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Una vez instalado o construido el antepecho del vano de la ventana, se procede a instalar el alfeizer
• La superficie del antepecho se perfora en las posiciones de la pasada de los espárragos de anclaje del alfeizer.
• Luego se empapa con epóxico el espárrago de anclaje y se introduce en la perforación del antepecho.
• Luego se coloca un mortero de pega con puente de adherencia en la base del antepecho y se empapa el resto del

espárrago que sobre sale del antepecho con epóxico, luego se introduce las perforaciones del alfeizer por estos
espárragos e y así posicionar firmemente el alfeizer sobre el antepecho.

ALMACENAMIENTO
• Los alfeizer se acopian botados, hasta dos hileras y que no queden en flexión.
• Los productos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 E

S
T

A
N

D
A

R
E
S
 / C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N



LINEA ESTANDAR PARA PAISAJISMO

1. BANCO PLAZA

2. JARDINERAS





Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

1BANCO DE PLAZA

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño y especificaciones de Banco de plaza, para urbanizaciones.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
(L) (cm)

ANCHO
(A) (cm)

ALTO TOTAL
(cm)

ESPESOR
(e) (cm)

AREA DE VACIOS
(cm2)

CANTIDAD VACIOS
(unidades)

Banco de Plaza con vacíos 150 60 55 10 14 24

Banco de Plaza con losa 150 60 55 10 - -

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA
HORMIGON

(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA 
ACERO

(Kg/cm2)

TIPO DE MALLA 
(electro soldada)

PESO
(Kg)

Banco de Plaza con vacíos 250 5.000 C-138 446

Banco de Plaza con losa 250 5.000 C-138 216

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

1BANCO DE PLAZA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• El banco de plaza es un elemento prefabricado de hormigón armado, clasificado como mobiliario urbano,
• El banco de plaza está diseñado para ser un producto estético y armónico con el entorno, brindar comodidad y segu-

ridad al usuario.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• El banco de plaza es un elemento que se emplea como asiento de personas en parques, jardines, calles, avenidas,

plazas, centros educacionales, piscinas, centros deportivos, etc. es decir cualquier espacio público o privado, que
requiera un elemento confortable, pesado, resistente, estético, ecológico y seguro.

• En este catálogo se presentan dos tipos de bancos, pero se puede fabricar a pedido de los clientes, el diseño de su
interés.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• El banco de plaza, es un producto confortable, pesado, resistente, estético, ecológico y seguro.
• Se instala manualmente y apoyado con grúa horquilla de bajo tonelaje (2 Ton).
• Los bancos de plazas poseen la durabilidad del hormigón (vida útil 50 años).
• Es rápido su montaje.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Posee un rendimiento de 10 bancos días.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Una vez nivelado o Pavimentado, el banco es posicionado en su lugar de emplazamiento.
• Para bancos que posean dos o más piezas prefabricadas, se debe respetar la secuencia constructiva de:

- Primero, instalar primero las bases o las patas de los bancos,
- Segundo, instalar las losas sobre las bases,
- Tercero, instalar los respaldos. Y así sucesivamente.

• Todos los acoplamientos se deben realizar con epóxico.

ALMACENAMIENTO
• Los bancos de plazas monolíticos se acopian tal cual como se emplean.
• Los bancos de plazas con despiece, se acopian sus partes en forma botada, sin someterla a flexión.
• Los productos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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2JARDINERAS

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño y especificaciones de Jardineras, para urbanizaciones.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO DIAMETRO
INTERIOR
(Di) (cm)

ALTO
(H) (cm)

ANCHO
INTERIOR
(A) (cm)

ANCHO
INTERIOR
(A) (cm)

ESPESOR
PARED Y FONDO

(e) (cm)

PESO
(Kg)

Jardinera Circular 100 80 - - 10 492

Jardinera Circular 80 80 - - 8 312

Jardinera Circular 60 80 - - 6 164

Jardinera Cuadrada 100x100 80 100 100 8 856

Jardinera Cuadrada 80x80 80 80 80 8 664

Jardinera Cuadrada 60x60 80 60 60 8 487

Jardinera Cuadrada 50x50 80 50 50 8 405

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA ACERO
(Kg/cm2)

TIPO DE MALLA 
(electro soldada)

Jardinera Circular 250 5.000 C-138

Jardinera Cuadrada 250 5.000 C-138

C. DIMENSIONES NOMINALES



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

2JARDINERAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• La jardinera es un elemento prefabricado de hormigón armado, clasificado como mobiliario urbano.
• La jardinera está diseñada para mantener y hacer crecer organismos vegetales ornamentales y ubicarlas en lugares

públicos o privados.
• Las jardineras pueden ser de diversos tamaños, formas y texturas.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• La jardinera es un elemento que se emplea para mantener y hacer crecer en ellas árboles, arbustos y plantas.
• Las jardineras son usadas en parques, jardines, calles, avenidas, plazas, centros educacionales, piscinas, centros

deportivos, etc. es decir cualquier espacio público o privado, que requiera mejorar su entorno con vegetales.
• Las jardineras también se emplean como barreras de paso, o como muros divisorios.
• En este catálogo se presentan dos tipos de jardineras, pero se puede fabricar a pedido de los clientes, el diseño de

su interés.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• La jardinera, es un producto estético, agradable a la vista, pesado, resistente, ecológico y seguro.
• Se instala manualmente y/o apoyado con grúa horquilla de bajo tonelaje (2 Ton).
• Las jardineras poseen la durabilidad del hormigón (vida útil 50 años).
• Es rápido su montaje.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Posee un rendimiento de 30 jardineras días

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Una vez nivelado o pavimentado, la jardinera es posicionada en su lugar de emplazamiento.
• Se puede instalar con el vegetal y tierra en su interior.
• Se puede instalar vacío, para luego en su lugar, introducir las tierras y luego se planta.

ALMACENAMIENTO
• Las jardineras se acopian en un solo nivel y tal cual como se emplean.
• Los productos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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LINEA ESTANDAR PARA AGROINDUSTRIA

1. MUERTOS DE ANCLAJE

2. COMEDEROS Y BEBEDEROS





Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.

1MUERTOS DE ANCLAJE

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño y especificaciones de Muertos de anclaje, para la agricultura y la urbaniza-
ción.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
L (mm)

DIAMETRO
BASAL

Db (mm)

DIAMETRO
SUPERIOR
Ds (mm)

ALTO
EXT

H (mm)

ANCHO
BASAL

Ab (mm)

ANCHO
SUPERIOR
As (mm)

DIAMETRO
PERFORACION

P (mm)

PESO
(Kg)

Muerto anclaje cónico - 450 130 180 - - 30 44

Muerto anclaje rectangular 380 700 - - 130 350 290 40 70

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA ACERO
(Kg/cm2)

ACERO ELECTRO SOLDABLE
AT – 56-50 H

Muerto de anclaje de hormigón
simple o armado

250 5.000 C-92 C-139 C-188

C. DIMENSIONES NOMINALES
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PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES
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MUERTOS DE ANCLAJE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los muertos de anclaje son estructuras de hormigón armado, diseñadas para cooperar a sostener un pie derecho,

poste o pilar, unidos ambos elementos, mediante un cable o tensor en diagonal.
• Los muertos son productos prefabricados, elaborados con hormigón de alta resistencia y acero A63 -42H.
• Los muertos se diseñan en forma de Cónica y Rectangular.
• Los muertos son estructurados para resistir cargas de Tracción.
• Los muertos poseen una perforación central para conectar el cable tensor, en forma rápida y segura.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Los muertos se emplean para tensar alambres en viñedos, postes de alumbrado público, pilares o pie derechos de

instalaciones provisorías.
• También es usado en parronales de plantaciones de kiwis.
• Se pude emplear en cualquier tipo de plantaciones en la cual se requiera tensar alambres.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Los muertos son productos livianos y resistentes.
• Se pueden instalar manualmente.
• Los productos poseen la durabilidad del hormigón (vida útil 50 años).
• Es rápido su montaje.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Los muertos, se instalan con un avance de 20 u/día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se debe excavar un herido de fundación con 10 cm de sobre ancho de la dimensión nominal del muerto y una pro-

fundidad de 150 cm a 180 cm.
• Se pasa por la perforación del muerto el cable tensor y se fija.
• Se introduce el muerto en el interior de la zanja y se estira el cable hacia la superficie en el ángulo de tensión.
• Se rellena el herido con el mismo material excavado y se compacta con un elemento manual.
• Una vez que se han instalado todos los pies derechos o postes, se procede a tensar.

ALMACENAMIENTO
• El muerto se acopia botado y apilado hasta tres (3) niveles.
• Los muertos de anclaje pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl



Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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2COMEDEROS Y BEBEDEROS

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño y especificaciones de Comederos y bebederos, para la ganadería y agro 
industria en general.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
a (mm)

ANCHO
b (mm)

ALTO
c1 (mm)

ALTO
c2 (mm)

ALTURA
d (mm)

ESPESOR
e (mm)

ANCHO APOYO
f (mm)

PESO
(Kg)

Comederos 50x60x273 2730 900 600 500 170 70 140 710

Comederos 60x60x273 2730 900 600 600 170 70 140 756

Bebederos 60x60x273 2730 900 600 600 170 70 140 909

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA ACERO
(Kg/cm2)

ACERO ELECTRO SOLDABLE
AT – 56-50 H

Comederos y bebederos de hormigón armado 250 5.000 C-188

C. DIMENSIONES NOMINALES



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

2COMEDEROS Y BEBEDEROS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los Comederos y Bebederos son estructuras de hormigón armado, diseñadas para servir como contenedor de ali-

mentos o agua, para crianzas de animales.
• Los comederos y bebederos son productos prefabricados, elaborados con hormigón de alta resistencia y acero en

malla AT56-50H.
• Los comederos y bebederos se diseñan en forma de canoa en media caña.
• Los comederos y bebederos son estructurados autosoportantes, que se posan directamente en el suelo.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Los comederos y bebederos se emplean para la alimentación en la crianza de vacunos, equinos y ovejas. Estos

recipientes se llenan de alimento o agua para los animales.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Los comederos y bebederos son productos livianos y resistentes.
• Se pueden instalar con grúa horquilla o retroexcavadoras.
• Los productos poseen la durabilidad del hormigón (vida útil 50 años).
• Es rápido su montaje.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Los comederos y bebederos, se instalan con un avance de 200 ml/día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se debe nivelar el suelo en el cual será instalado el comedero o bebedero.
• Los comederos serán acoplados lo más cercanos entre ellos y el encuentro entre estructuras será sellado por una

junta de mortero de alta resistencia.

ALMACENAMIENTO
• Los comederos y bebederos se acopian botado en el suelo niveles.
• Los comederos y bebederos pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 E

S
T

A
N

D
A

R
E
S
 / A

G
R

O
IN

D
U

S
T

R
IA



P
R

O
D

U
C

T
O

S
 E

S
T

A
N

D
A

R
E
S
 / C

A
N

A
L
IZ

A
C

IO
N

E
SLINEA ESTANDAR PARA CANALIZACIONES

1. CANALETAS





Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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CANALETAS

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño y especificaciones de Canaletas, para la conducción abierta de líquidos.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
L (cm)

ALTO
h (cm)

ANCHO 
BASAL
b (cm)

ANCHO
INTERIOR
b’ (cm)

ANCHO
SUPERIOR

A (cm)

DIAMETRO
D (cm)

ALTO
INTERIOR
hi (cm)

PESO
(Kg/ml)

Canaleta 30x40x40 30 40 40 28 28 - 34 156,7

Canaleta 100x15x32 100 15 32 20 20 - 10 62

Canaleta 100x24x38 100 24 38 25 25 - 20 87

Canaleta 100x9,5x22 100 9,5 22 - 10 10 5 40,7

Canaleta medio cajón 100x66x126 100 66 126 100 100 - 50 723,8

Canaleta medio cajón 100x120x240 100 120 240 200 200 - 100 2112

Canaleta trapezoidal 100x100X100 100 120 240 200 240 - 100 2304

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA ACERO
(Kg/cm2)

ACERO ELECTRO SOLDABLE
AT – 56-50 H

Canaleta hormigón simple o armado 250 5.000 C-92 C-139 C-188

C. DIMENSIONES NOMINALES



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES
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CANALETAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las canaletas son elementos prefabricados de hormigón simple o armado diseñados para el transporte de fluidos.
• Las canaletas son productos prefabricados, elaborados con hormigón de alta resistencia, acero AT56 – 50H y acero

A63 - 42H.
• Las canaletas son diseñadas en forma, rectangular, cuadradas, circular media caña y trapezoidal desde 10 cm a 200

cm de ancho.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Las canaletas se instalan para la conducción de aguas de regadío.
• También se diseñan como colectores abierto de aguas lluvias.
• Se emplean como drenajes de escorrentía superficiales en carreteras

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Las canaletas son productos livianos y resistentes.
• Se pueden instalar manualmente las más livianas y con grúa, las estructuras pesadas.
• Los productos poseen la durabilidad del hormigón (vida útil 50 años).
• Es rápido su montaje.
• Evita pérdida de caudal por absorción del terreno.
• Mayor velocidad por el bajo índice de rugosidad del hormigón.
• Fácil limpieza de la sedimentación en el fondo del canal.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Las canaletas, se instalan con un avance mayor en un 50%, que las construidas in situ.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Se debe excavar la zanja en el terreno con la pendiente del proyecto.
• Se debe compactar el suelo de fundación.
• Se instalan de tope o machihembrado entre ellas y su junta se sella con mortero de alta resistencia.

ALMACENAMIENTO
• Las canaletas pequeñas se pueden acopiar hasta en tres líneas.
• Las canaletas mayores, se acopian en una línea y posada en el suelo.
• El producto puede quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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LINEA ESPECIAL PARA OBRAS CIVILES / *PRODUCTOS Y DISEÑOS A PEDIDO

1. DOVELAS

2. BOCATOMAS

3. MUROS DE BOCA

4. MUROS DE ALA

5. CAMARA DE INSPECCION CUADRADA (CAJON)

6. TAPA (LOSA DE CAMARA INSPECCION TIPO CAJON)

7. PRELOSA

8. PANTALLA ACUSTICA

9. BARRERA CAMINERA ESPECIAL

10. TUBO GRAN DIAMETRO CON CAMARA DE INSPECCION INCORPORADA

11. LASTRES

12. LOSAS PARA PASADA DE CANALES





LINEA ESPECIAL PARA EDIFICACIONES / *PRODUCTOS Y DISEÑOS A PEDIDO

1. ESCALAS

2. RAMPAS DE ACCESO



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES



LINEA ESPECIAL PARA URBANIZACION / *PRODUCTOS Y DISEÑOS A PEDIDO

1. CAMARAS ELECTRICAS





LINEA ESPECIAL PARA CONSTRUCCION / *PRODUCTOS Y DISEÑOS A PEDIDO

1. BODEGAS CON PANELES PREFABRICADOS

2. COBERTIZOS DE ESTACIONAMIENTO





LINEA ESPECIAL PARA PAISAJISMO / *PRODUCTOS Y DISEÑOS A PEDIDO

1. ASIENTO DE PLAZA

2. PARADERO

3. PAGODA

4. BARRERAS DE PASO





LINEA ESPECIAL PARA AGROINDUSTRIA

1. NAVES

2. CORRALES

3. ESTANQUES O POZOS

4. MUROS PARA ACOPIO





Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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1NAVES

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño y especificaciones de Naves, para la construcción, agro industria y gana-
dería.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LARGO
(L) (cm)

ANCHO
(A) (cm)

ALTO MURO
(cm)

ALTO TECHO
(cm)

ENTRADA
(cm)

CANTIDAD
PANELES

Nave 2x2 200 200 240 150 200 6

Nave 2x4 400 200 240 150 200 10

Nave 2x6 600 200 240 150 200 14

Nave 3x2 300 200 240 150 200 8

Nave 3x4 400 300 240 150 200 12

Nave 3x6 600 300 240 150 200 16

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA ACERO
(Kg/cm2)

TIPO DE MALLA
(electro soldada)

PESO
(Kg)

Panel hormigón armado 250 5.000 C-139 590

C. DIMENSIONES NOMINALES



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

1NAVES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Las naves son construcciones destinadas para servir como habitación de animales de crianzas
• Un conjunto de paneles dispuestos de acuerdo a un plano arquitectónico,, es el diseño de la nave
• El panel es un elemento de hormigón armado termo aislante y resistente
• El panel permite variados diseños arquitectónicos de naves
• El panel posee uniones que permiten confinar la estructura y anclar techumbres, puertas y ventanas.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Las naves permiten albergar a animales diversos como son: vacunos, porcinos, equinos, etc.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Las naves son construcciones livianas, resistentes y térmicas, de una mayor resistencia al fuego que la madera
• Las naves son fácil construir
• Se construyen en corto tiempo
• Es 100% más durable que las construcción en madera
• Más económico que la construcción en madera.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Las naves se construyen con una rapidez de 48 m2 en dos días.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Excavación de herido de fundación
 Emplantillado de mortero y colocación de armadura de pilares
• Hormigonado de cimiento
• Colocación de armadura de fundación (sobrecimiento)
• Hormigonado de sobrecimiento
• Instalación de paneles de acuerdo a plano arquitectónico
• Hormigonado de pilares
• Colocación de cadena y espárragos de anclaje de solera de techumbre
• Hormigonado de cadena
• Anclaje de solera y colocación de cerchas
• Instalación de Cubiertas
• Colocación de puertas y ventanas
• Otras instalaciones.

ALMACENAMIENTO
• Acopio de canto del panel
• Los paneles pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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2CORRALES

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño y especificaciones de Corrales, para la construcción, agro industria y ga-
nadería.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO ALTO
POSTE

(H) (cm)

ANCHO
POSTE
(a) (cm)

ANCHO
HUECO
a’ (cm)

ALTO
HUECO
h’ (cm)

LARGO
TRANCA
L (cm)

ANCHO
TRANCA
h (cm)

ESPESOR
TRANCA
e (cm)

FUNDAC
H’ (cm)

PESO
POSTE
(kg)

PESO
TRANCA

(kg)

Corral de dos trancas 110 14 6 20 150 19 5 50 51 35

Corral de tres trancas 140 14 6 20 150 19 5 50 65 35

Corral de cuatro trancas 170 14 6 20 150 19 5 50 79 35

Corral de cinco trancas 200 14 6 20 150 19 5 50 94 35

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA ACERO
(Kg/cm2)

TIPO DE MALLA
(electro soldada)

Corral 250 5.000 C-139

C. DIMENSIONES NOMINALES



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

2CORRALES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los corrales se conforman con postes y trancas, siendo estos elementos productos prefabricados elaborados con

hormigón de alta resistencia y armado.
• Para diseñar un cerco o corral, se considera un poste de hormigón armado con disposición de dos a cinco ranuras en

su cuerpo y de dos a cinco placas (trancas).
• Las placas son introducidas en las ranuras de los postes, materializando una valla de hormigón armado o corral.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Los postes y trancas son productos destinadas para servir como cerco perimetral de grandes áreas de terrenos o

pequeños espacios en los cuales se desea mantener animales de crianzas a la intemperie.
• Los corrales permiten mantener reunido en zonas definidas a diversos animales tales como: vacunos, porcinos, equi-

nos, etc.
• También los corrales construidos con postes de dos trancas permite direccionar tránsito de personas o delimitar

áreas de uso humano.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Los postes y trancas son productos livianos y resistentes.
• Los corrales se construyen enterrando los dos primeros postes, directamente en el suelo sin hormigonar la fundación

y las placas de instalan inmediatamente antes de avanzar con el tercer poste.
• Los productos poseen la durabilidad del hormigón (vida útil 50 años).
• Es 800% más durable que la construcción en madera.
• Más 100% más económico que la construcción en madera.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Los corrales de 5 trancas se construyen con un rendimiento lineal, de 200 ml/ día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• Excavación de herido de 30 cm x 30 cm y 50 cm profundidad para enterrar el primer poste.
• Enterrar el primer poste rellenar con el mismo material de la excavación y compactar manualmente con un pizon de

fierro.
• Enterrar el segundo poste a 1,5 m medido en los dos postes, rellenar sin compactar.
• Colocar la tranca inferior introduciendo primero en la ranura del primer poste y luego mover el segundo poste para
introducir en él, la tranca. Realizar esta actividad con todas las placas del corral (de dos a cinco).
• Una vez instaladas todas las trancas, se nivela el segundo poste y se procede a compactar su relleno.
• Se repite el paso, hasta completar el cerco o corral.

ALMACENAMIENTO
• Los postes y trancas pueden quedar a la intemperie.
• Acopio es, de canto las placas y botados los postes.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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3ESTANQUES O POZOS

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño y especificaciones de Estanques o Pozos, para el almacenaje de líquidos 
para la urbanización, agricultura, agro industria y ganadería.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO DIAMETRO
Di (cm)

ANCHO
INTERIOR

a (cm)

ANCHO
INTERIOR
a’ (cm)

ALTO
EXTERIOR

H (cm)

ESPESOR
PARED
e (cm)

ESPESOR
FONDO
e’ (cm)

PESO
(kg)

Pozo tipo cajón 1x1x2 - 100 100 200 13 13 3423

Pozo tipo cajón 1x1,5x2 - 100 150 200 15 15 4920

Pozo tipo cajón 1,5x1,5x2 - 150 150 200 15 15 5990

Pozo tipo cajón 1,5x2x2 - 150 200 200 20 20 9546

Pozo tipo cajón 2x2x2 - 200 200 200 20 20 10620

Pozo circular 800x1 80 - - 100 8 8 633

Pozo circular 1000x1 100 - - 100 10 10 1045

Pozo circular 1200x1 120 - - 100 10 10 1269

Pozo circular 1450x2 145 - - 200 16,5 16 4814

Pozo circular 1600x2 160 - - 200 17,8 17 5701

Pozo circular 1800x2 180 - - 200 19,4 19 6688

Pozo circular 2000x2 200 - - 200 21,1 21 9053

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA ACERO
(Kg/cm2)

TIPO DE MALLA
(electro soldada)

Pozos o Estanques 300 5.000 C-139

C. DIMENSIONES NOMINALES



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

3TUBOS BASE PLANA CON CAZOLETA SIMPLE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los estanques o pozos son productos prefabricados elaborados con hormigón de alta resistencia y armado.
• Los estanques o pozos se diseñan en forma circular (tubos) y rectangular o cuadrada (cajón).
• Todos estos son fabricados con o sin losa de fondo, y también es optativo una tapa y/o losa de cubierta.
• Es optativo también la impermeabilización interior del estanque o pozo, con pintura elastomérica o imprimaciones.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Los estanques se emplean para el almacenamiento de agua u otro líquido, por lo que se fabrican con losas de fon-

dos, siendo entregados normalmente con una tapa o losa con escotilla para una tapa de inspección.
• Los Pozos se utilizan para revestir excavaciones destinadas para captar aguas subterráneas o para desaguar aguas

lluvias hacia el subsuelo.
• Los pozos para captar agua del subsuelo o pozos para drenar aguas lluvias, no poseen losa de fondo y pueden ser

solicitados con tapa o losa con escotilla para cubierta de inspección.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Los estanques son productos livianos, resistentes e impermeables.
• Los productos poseen la durabilidad del hormigón (vida útil 50 años).
• Es rápido su montaje.
• 30% más económico que la construcción in situ.

DATOS DE RENDIMIENTO
• El estanque, cualquiera sea su medida, es instalado en 24 horas y su servicio es en el mismo día.
• Los pozos dependen de las obras de excavaciones, pero una vez realizada la excavación el producto prefabricado se

instala en un día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
 Para estanques, se debe nivelar el terreno, compactar manualmente y colocar una cama de arena suelta de 10 cm.
 Para los pozos, se debe preparar la excavación con un sobre ancho en su perímetro o lados de 50 cm, luego se proce-
de a
nivelar el fondo, el que puede estar con agua, se debe agotar el agua si esta interfiriendo con la operación de montaje,
para pasar a introducir el tubo o cajón. Una vez instalado el tubo o cajón se procede a rellenar los lados libres de la
excavación con el mismo material de extraído del herido.

ALMACENAMIENTO
 Acopio es botado para tubos y cajones
 Los tubos y cajones pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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Este producto cuenta con certificación de calidad, otorgada por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de 
la Calidad, CESMEC S.A., a través del Modelo de Certificación ISO CASCO 5 Marca de Conformidad.
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4MUROS PARA ACOPIO

NORMAS REGULADORAS: HORMIBAL, Diseño y especificaciones de Muro para acopio de productos en construcciones, 
agricultura, agro industria y ganadería.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO LONGITUD
L (cm)

ANCHO BASAL
B (cm)

ANCHO SUPERIOR
A (cm)

ALTURA
H (cm)

PESO
(kg)

Muro para acopio A-1 300 60 17 200 2875

Muro para acopio A-2 300 80 10 300 5497

B. DATOS DE DISEÑO

PRODUCTO GRADO RESISTENCIA HORMIGON
(Kg/cm2)

GRADO RESISTENCIA ACERO
(Kg/cm2)

TIPO DE MALLA
(electro soldada)

Muro para acopio 300 5.000 C-188

C. DIMENSIONES NOMINALES



PRODUCTOS ESTANDARES / OBRAS CIVILES

4MUROS PARA ACOPIO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
• Los muros son productos prefabricados elaborados con hormigón de alta resistencia y armado.
• Los muros se diseñan en forma de Delta.
• Todos los muros son estructurados para resistir cargas de empuje lateral.
• Los muros son elementos auto soportantes, es decir no requieren ser enterrados.
• Los muros son modulares y se acoplan entre ellos para conformar diversas plantas geométricas.

EMPLEO DEL PRODUCTO
• Los muros son estructuras que se emplean para contener material de granos que se desea almacenar como acopio.
• Su condición estructural de auto soportante permite ser empleado en interiores de galpones, bodegas, posado sim-

plemente en su pavimento.
• También es ocupado para muros de acopio en la intemperie.
• Se pude emplear como muros perimetrales de instalaciones.

EFICIENCIA DEL PRODUCTO
• Los muros son productos livianos, resistentes y modulares.
• Se pueden instalar con grúas horquillas o excavadoras.
• Los productos poseen la durabilidad del hormigón (vida útil 50 años).
• Es rápido su montaje.

DATOS DE RENDIMIENTO
• Los muros, se instalan con un avance de 100 ml/día.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACION
• El muro requiere que el suelo, cualquiera sea su material, este nivelado.
• Si el piso es material de suelo, se debe compactar manualmente.
• Luego se instala el primer muro, y a él, se le acopla el segundo muro, y así sucesivamente hasta finalizar la obra.

ALMACENAMIENTO
• El muro se acopia parado.
• Los muros prefabricados pueden quedar a la intemperie.

CALIDAD
• Todos los productos de Hormibal son fabricados bajo estrictos controles de calidad.
• Los productos de Hormibal son certificados por un organismo certificador de calidad y acreditado como tal por el

Instituto Nacional de Normalización (INN)
• Todos nuestros productos cuentan con un sello de calidad, otorgado por nuestro organismo certificador.

SEGURIDAD
• Los productos deben ser maniobrados con los equipos adecuados a su peso.
• Usar todos los elementos de seguridad en la manipulación de los productos y montaje de la obra.

OBSERVACIONES
• Hormibal ofrece toda la asesoría y capacitación a sus clientes en la instalación de sus productos
• El presente catálogo esta a disposición de nuestros clientes en forma escrita y digital.
• Hormibal entregará una clave de acceso a sus clientes para acceder a nuestro catálogo y manuales de instalaciones.
• Para cualquier aporte o mejoramiento a nuestro catálogo, favor comunicarse con ingenieria@hormibal.cl
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LINEA ESPECIAL PARA CANALIZACIONES / *PRODUCTOS Y DISEÑOS A PEDIDO

1. CANALETA RECTANGULAR TIPO CAJON

2. CANALETA MEDIO TUBO

3. CANALETA MEDIO TUBO BASE PLANA

4. PANELES PARA CANALIZACIÓN

5. CANALETAS TRAPEZOIDAL





LINEA ESPECIAL PARA CONTENCION
Y ENCAUZAMIENTO / *PRODUCTOS Y DISEÑOS A PEDIDO

1. ACROPODOS

2. TETRAPODOS

3. DOLOS

4. BLOQUES EN MASA

5. BLOQUES DE CONTENCION TIPO LEGO

6. MUROS L

7. MUROS Y INVERTIDA

8. MUROS T INVERTIDA

9. BLOQUES DE CONTENCION DE UN CANTO CON TALON

10. CAJON DE CONTENCION







PLANTA SANTIAGO
Eyzaguirre 1701

San Bernardo
(56) (02) 857 96 26

PLANTA LOS ANGELES
Camino a Nacimiento, Km 3.5

Sector pata de Gallina
Los Angeles

(56) (43) 325 773.

PLANTA TALCA
Ruta 5 sur, Km 262, Chacarillas

Talca
(56) (71) 63 16 04


